
VFN
Vase de expansiune verticale
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VFN sunt vase de expansiune verticale cu funcționare la presiune maximă de 10 bar.
 potrivite pentru aplicații de încălzire, răcire, apă potabilă și solar
 corp complet sudat
 membrană interschimbabilă de înaltă calitate din cauciuc în acord cu DIN 4807-3
 compatibil cu normele CE pentru vasele sub presiune 97/23/CE, DIN EN 13831

o
 temperatură maximă de lucru 100 C

o
 temperatură minimă de lucru -10 C
 presiune presetată la VFN 8-80: 2 bar; VFN 100: 3 bar și VFN 150-5000: 4 bar.
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MODEL Cod
ConexiuniCapacitate 

(litri)
Diametru (mm) Înălțime (mm)

Tip suport 

fără picioare

cu picioare

Presiune 

VFN 24 1” 250 430

VFN 8 8
12
18
24
35
50
60
80

100
150
200
300
500
750

1000
1500
2000
3000
5000

1/2” 215 340

2

3

370 400VFN 35 1”

215 400VFN 12 1/2”

370
370

6951”
1”

VFN 50
VFN 60

250 4001”VFN 18

450 800
800

1”VFN 80 
450
520

9001”VFN 100
1”VFN 150 

750 20001 1/4”VFN 750 

1 ”VFN 200

800 22002”VFN 1000

640
600

1200
1100
1100

1 1/4”VFN 300 

1200 2850

2”

3”

VFN 1500 

VFN 3000 

750 15001 1/4”VEF 500 

1100
1100

1450

2500
2300

3750

4

2”

3”

VFN 2000 

VFN 5000 

VFN0008
VFN0012
VFN0018
VFN0024
VFN0035
VFN0050
VFN0060
VFN0080
VFN0100
VFN0150
VFN0200
VFN0300
VFN0500
VFN0750
VFN1000
VFN1500
VFN2000
VFN3000
VFN5000

(C) (D) (H) presetată (bar)

Cazan pe 
combustibil 
solid
FSB PRO N

Supape de 
siguranță

Pompă circulație 
încălzire

Ventil termic 
de amestec

Vas de 
expansiune

VFN

Circuit de 
încălzire 

Termostat 
de contact
(montat pe 

turul cazanului)

VFN 8 - 35 VFN 50 - 5000
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