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 INSTRUC|IUNI DE UTILIZARE }I MONTAJ BOILERE TANC IN TANC SISS
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 Stimate client ! 
 Mul\umim pentru [ncrederea dumneavoastr`. 
 Ve\i primi un dispozitiv elegant, proiectat [n conformitate cu regulamentele [n vigoare.   
Cercetarea continu` ]i deasemenea controlul calit`\ii [n timpul produc\iei vaselor de 
acumulare furnizeaz` caracteristici tehnice pe care [ntodeauna le vom considera valoroase. 
 Montajul ]i punerea [n func\iune va fi executat` de c`tre personal calificat [n 
conformitate cu aceste instrunc\iuni. 

 Pentru o func\ionare ]i un montaj corect manualul va furniza informa\ii importante.   
Cu toate aceste distribuitorul va explica utilizarea ]i func\ionarea acestui dispozitiv. Desigur serviciul 
nostru pentru clien\i ]i departamentul de v@nz`ri sunt la dispozi\ia dumneavoastr` [n scopul de a oferi 
suport.

 Con\inut
 1. Func\ie______________________________________________11
 2. Cerere ACM__________________________________________11
 3. Dimensiuni___________________________________________12
 4. Sistem func\ional (scheme de montaj)______________________13
 5. {nc`rcare ]i evacuare__________________________________ 14
 5.1 {nc`rcare___________________________________________ 14
 5.2 Evacuare___________________________________________14
 6. Conectare ___________________________________________15
 7. Punere [n func\iune____________________________________15
 8. Deconectare, Golire____________________________________16
 9. {ntre\inere ]i verificare________________________________16
 10. Defecte__________________________________________ 17
 
 U = Utilizator
 E = Expert
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 Apa stocat` [n rezervorul intern emailat [n conformitate cu DIN 4753 este [nc`lzit` indi-
rect de apa [nc`lzit` din exteriorul acestuia. Con\inutul pufferului ( ap` [nc`lzit` ) poate fi indirect 
[nc`lzit` cu ajutorul unui schimb`tor de c`ldur` cu suprafa\` mare de schimb sudat direct [n inte-
riorul acestuia ]i/sau direct prin intermediul cuplelor de pe boiler conectate la pomp` de c`ldur`, 
sistem solar pentru zona de stocare ]i rezisten\` electric` pentru zona de servici.
 Num`rul racordurilor ]i deasemenea schimb`torul de c`ldur` este disponibil pe o gam` 
variat` de modele permi\@nd func\ionarea multivalent`.

 2. Cerere de ACM
   Cerere de ACM pentru uz caznic depinde de num`rul de persoane, sistemul sanitar al 
apartamentului sau casei ]i de asemenea habitatul individual al utilizatorului.

 Urm`torul tabel indic` valorile standard [n ceea ce priveste consumul.

Cerere de ACEM pe 
conducte

    la 37oC               la 55 oC

Cantitate necesar` de ap` 
stocat`  [n litri

      cu 80oC              cu 60oC

Baie integral`
Du]
Sp`lare pe m@ini
Sp`lare a p`rului ( par scurt )
Sp`lare p`r ( p`r lung )
Utilizare wc

150-180
30-50
3-6
6-12
10-18
12-15

55-66
11-18
1-2

3-4,4
3,7-6,6
4,4-5,5

78-94
16-26
1,6-3,1
4,2-6,3
5,2-9,4
6,3-7,8

Sp`lare vase
pentru  2 persoane pe zi
pentru 3 persoane pe zi
pentru 4 persoane pe zi

16
20
24

10
12,5
15,2

14
18

21,5

Cur`\are cas` /g`leat` cu 
ap` curat`

10 6,3 9

 Temperatur` ap` rece necesar` pentru amestecul cu apa cald` este estimat` la aproxima-
tiv 12oC.
 Datorit` procesului de histerez` la controlul temperaturii ( ± 7oC ) ]i posibilelor pierderi  ra-
diante (  r`cire conducte ), specifica\iile  temperaturii sunt subiectul unei acurate\e de 10oK. 
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Anod de magneziu

Senzor (2x)

Plac` stratificat`

SVL... Tur colector solar G1”
SRL...Retur colector solar G1”
EH..... Rezisten\` electric` filetat`

Racord 3/4”de 
alimentare cu ap` rece 

Racord 3/4”ie]ire ap` 
cald`

Racord 3/4”recirculare

Aerisitor

Model Ø D Ø D 
cu 
izola\ie

H H
cu 
izola\ie

A B C E F G {n`\ime Suprafa\` 
de schimb 
serpentin` 

m
2

Vol de 
ap` [n 
serpentin`

L

Lungime 
fiting 
cuplare 
serpentin`

Capacitate 
max. 
serpentin`
KW

SISS 350/100 650 850 1303 1378 220 420 - 715 760 1090 1430 1,55 9,8 650 6,0

SISS 500/150 650 850 1706 1735 220 420 620 805 1010 1390 1770 1,90 12,3 650 6,0

SISS 750/150 790 990 1773 1800 260 505 630 845 1030 1430 1840 2,40 15,6 780 9,0

SISS 900/200 790 990 2123 2150 310 555 745 1030 1250 1710 2180 3,00 19,3 780 9,0

SISS 1250/200 1000 1200 1875 1900 330 - 705 960 1105 1480 1950 3,00 19,3 990 -

SISS 1500/250 1000 1200 2225 2255 380 - 825 1175 1350 1760 2290 3,60 23,5 990 -
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Pentru cazane cu control integral

Pentru cazane f`r` control integral

Vas de expansiune

Pompa de circula\ie

Tur colector solar

Retur colector solar

Colector solar

Termostat colector 

Termostat retur 
colector solar

Termostat ACM

Sistem siguran\` ap` rece

Tur cazan

Retur cazan

Tur instala\ie de 
[nc`lzire

Conexiune cazan
Retur instala\ie 
de 
[nc`lzire Nu [n cazul 

cazanelor [n 
condensare

Control
cazan

Cazan

Radiatoare

{nc`lzire [n pardoseal`

Distribuitor circuit [nc`lzire

Amestec ACM

Termostat 
pornire cazan

Termostat oprire 
cazan

Vas de expansiune

Colector solar

Termomostat colector 

Tur colector solar

Retur colector solar

Termostat retur 
colector solar

Termostat ACM

Tur cazan

Retur cazan

Tur instala\ie de 
[nc`lzire

Retur instala\ie 
de 
[nc`lzire Nu [n cazul 

cazanelor [n 
condensare

Cazan

Amestec ACM

Radiatoare

{nc`lzire [n pardoseal`

Distribuitor circuit [nc`lzire

Sistem siguran\` ap` rece

{n cazul cazanelor cu func\ionare 
pe combustibil solid desc`rcarea 
se va realiza cu ajutorul unui 
sistem de siguran\`
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 5. {nc`rcare ]i evacuare
 5.1 {nc`rcare
 Este obligatoriu s` aplica\i presiune la interiorul rezervorul de stocare prima dat` ]i pe urm` 
la puffer ( [n zona de ACM ).
 5.2 Golire
 La golirea sistemului, pufferul va fi depresurizat prima dat` ]i apoi rezervorul de serviciu.

 Rezervorul de servici emailat  poate fi deteriorat  [n cazul [n care procedura de 
[nc`rcare sau golire nu este realizat` corspunz`tor !
 
 6. Conectare de servici Ap` ( verificat la presiune )
 Orice garan\ie pentru [nc`lzitoarele de ap` va fi respins` [n cazul [n care se vor uti-
liza fitinguri pentru conectare necorespunz`toare sau nefunc\ionale ]i deasemenea dac` este 
dep`]it` presiunea specificat` la func\ionare.Toate boilerele sunt prev`zute cu pl`cu\` de identifi-
care cu presiunea nominal` de 10 bar ( exces de presiune atmosferic`  kp/cm2 ) testate la presi-
une  ]i pot fi conectate la o conduct` p@n` la presiunea de 5,5 bar.
 Se recomand` montajul unui reductor de presiune pe conducta de alimentare cu ap` 
rece. 
 Sistemul hidraulic va fi prev`zut cu valv` de siguran\` cu diafragm` certificat` sau valv` de 
siguran\` compus` (fiting de conectare testat la presiune doar pentru rezervoare de stocare).
 Valva de siguran\` este compus` din: valv` de [nchidere, testare, clapet` de sens, robinet 
golire, supap` de siguran\` cu racord de golire la sifon montat` [ntre linia de alimentare cu ap` 
rece ]i linia de alimentare cu ap` rece a boilerului tanc [n tank a]a cum este indicat [n schema de 
mai jos.

robinet de golire

valv` de siguran\`

clapet` de sens

valv` de testare

valv` de [nchidere

dac` este necesar: reductor de presiune

 Urm`toarele vor fi observate [n principal:
 {n scopul de a se asigura o func\ionare  a fitingului de conectare sistemul similar va fi 
montat  doar [n care protejate [mporiva fenomenului de [nghe\. Golirea valvei de siguran\` va fi 
deschis` ]i va fi observat`. Conducta de evacuare de la colector va fi conectat` la canalizare [n 
scopul de a se evita depunerile de mizerie sau defectele datorit` fenomenului de [nghe\.
 Se interzice montajul orc`rui dispozitiv [ntre valva de siguran\` ]i alimentarea cu ap` rece a 
rezervorului de stocare.
 Practic toate regulamentele  ONORM B 2531 , DIN 1988 ( EN 806), DIN 1717, VDI 2033 
sau standardele ]i regulamentele na\ionale vor fi observate ]i respectate.
 Valva de siguran\` va fi reglat`  la o presiune de r`spuns mai mic` dec@t presiune a nomi-
onal` ( 10 bar ) a vasului de stocare.
  Conducta de alimentare cu ap` rece va fi sp`lat` [nainte de a fi conect` la vasul de sto-
care.
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 Dup` ce s-a realizat opera\ia de  conectare a sistemului ]i de aerisire a vasul de stocare, 
fitingul de conectare va fi verificat la func\ionare.

 a) {n scopul de a evita blocajul la func\ia de aerisire supapei de siguran\` datorit` depuner-
ilor de calcar, func\ia de aerisire a supapei de siguran\` va fi operat` la un interval de timp regulat  
[n timpul func\ion`rii sistemului. Se va verifica dac` valva va [nchide dup` ce s-a realizat aerisirea 
instala\iei.
 b) {n cazul [n care supapele e siguran\` sunt  montate [naintea de [nc`lzitoare, se va veri-
fica dac` supapa de siguran\` r`spunde [n timpul procesului de [nc`lzire. Acesta este identificarea 
penetr`rii fluidului prin conducta de evacuare.
 Implementare: operator, instalator
 Interval de timp: anual
 Pentru a testa clapeta de sens, valva de [nchidere va fi [n pozi\ia [nchis, ac\iona\i valva de 
testare pentru a verifica dac` fluidul curge la exterior.
 
 Vasul de stocare este operat cu ajutorul valvei de ap` cald` a robinetului de amestec. 
Prin urmare vasul de stocare  este constant sub presiune. {n scopul de a proteja boilerul intern la 
suprapresiune [n timpul procesului de [nc`lzire, volumul de ap` datorat dilat`rii la [nc`lzire este 
descarcat prin intermediul valvei de siguran\`. Clapeta de sens previne debitul invers de ap` cald` 
preparat` s` s` p`trund` [n re\eaua de alimentare cu ap` rece [n cazul pierderilor de presiune ]i 
astfel protejaz` vasul s` nu func\ioneze f`r` ap`. prin intermediul robine\ilor de separare, vasul 
poate fi deconectat de la instala\ie ]i poate fi umplut prin intermediul unui robinet de umplere.

 Vasul nu este proiectat s` fie utilizat de copii sau persoane cu dizabilit`\i fizice sau mentale 
sau de personal neinstruit. Neindeplinirea acestor condi\ii duce la anularea garan\iei, iar fabrican-
tul ]i distribuitorul nu-]i asum` nici o responsabilitate.

 7. Punerea [n func\iune
 {nainte de PIF, vasul trebuie umplut cu ap`!
 La PIF se va verifica buna func\ionare a modului de preluare a volumului de ap` dilatat` ]i 
a supapei de siguran\`.

 8. Scoaterea vasului din func\iune
 Scoaterea din func\iune [nsemn`, [n primul r@nd, deconectarea de la sursa de ap` ]i de la 
cea de energie.
 Dac` exist` pericolul de [nghe\, vasul va fi golit de ap`. Nu se va goli apa fierbinte, se 
las` mai [nt@i s` se r`ceasc` apa ]i apoi se va goli vasul. Se va urm`ri golirea inclusiv a apei 
din serpentin`. dac` vasul va fi repus [n func\iune, mai ]nt@i se va umple cu ap` , se va verifica 
etan]eitatea ]i modul de func\ionare a mijlloacelor de siguran\`.

9. Verific`ri ]i intre\inere
a) [n timpul [nc`lzirii, apa se dilata, iar volumul de ap` rezultat [n urma dilat`rii trebuie s` fie com-
pensat fie printr-un vas de deexpansiune fie s` ias` prin intermediul supapei de siguran\`, altfel 
apa ajunge in exces in robinetul de amestec. Volumul de ap` rezultat [n urma dilat`rii este de 
aproximativ 3.5 % din volumul total al vasului, cand temperatura atinge 85 oC;
ATEN|IE! parti ale vasului ]i fitingurile de conectare se [nc`lzesc, pericol de accidente termice. 
Dac` vasul nu este [nc`lzit, nu trebuie s` ias` ap` pe la supapa de siguran\`. Dac` presiunea de 
alimentare cu ap` este prea mare (peste 5.5 bar) sau supapa de siguran\` nu deschide, contacta\i 
imediat instalatorul.
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b) depunerile de calcar ]i de oxizi metalici datorate continutului mare de minerale al apei trebui-
esc periodic indep`rtate de catre personal calificat. {ndep`rtarea depunerilor se va efectua prin 
intermediul gurii de vizitare flansat`. La montarea flan]ei, dup` cur`\are, se va [nlocui garnitura 
de etan]are cu una nou`, ]uruburile flan]ei se vor str@nge [n cruce cu o cheie dinamometric` de 
20p@n` la 25 Nm. Interiorul emailat al vasului nu trebuie s` ajung` [n contact cu substan]ele chim-
ice utilizate la [ndep`rtarea calcarului. Nu utiliza\i pompe ]i solu\ii anticalcar. La finalul opera\iei de 
cur`\are, vasul trebuie s` se [nc`lzeazsc` [n acelea]i condi\ii ca la PIF.

c) pentru a nu se pierde garan\ia, anodul vasului trebuie verificat ]i [nlocuit la celpu]in 2 ani de 
zile ]i acest lucru trebuie documentat. {n timpul opera\iilor de [ntre\inere, se recomand` s` se 
deschid` orificiul flan]at pentru cur`\are ]i s` se verifice s` nu fi p`truns [n vas corpuri str`ine, 
vasul s` nu fie contaminat, se recomad` indep`rtarea corpurilor str`ine ]i decontaminarea vasu-
lui. Practic anodul extern are o via\` nelimitat`, se verific` buna func\ionare cu ajutorul unei l`mpi 
de control:
Verde: sistemul este OK;
Ro]u pulsatoriu: defect, apela\i la servicier autorizat.
 Ca testul s` fie corect, vasul trebuie umplut cu ap`.

d) nu utiliza\i pentru cur`\are agen\i abrazivi (agen\i clorura\i sau nitra\i etc). cea mai bun` metod` 
de cur`\are este cu o c@rp` umezit` cu agen\i domestici de cur`\are.

e) vasul se poate utiliza numai [n condi\iile specificate pe placu\a de [nmatriculare, cu respectarea 
tuturor legilor ]i regulamentelor locale. Pentru conectare se vor respecta specifica\iile companiilor 
de alimentare cu ap` ]i energie, precum ]i indica\iile din prezentul manual.

f) camera [n care se va instala vasul va fi ferit` de [nghe\. Instalarea se va efectua cu respectarea 
distan\elor minime de acces ]i [ntre\inere. {n cazul utilizarii unei ape calcaroase, se recomand` 
instalarea in amonte de vas a unei sta]ii de dedurizare, eventuala proast` func\ionare datorat` 
form`rii depunerilor de calcar va duce la anularea garan\iei. Se recomanda ca apa de alimentare 
s` aibe acelea]i caracteristici ca ]i apa potabil`.

 10. Defecte
Dac` apa din vas nu se [nc`lze]te, verifica\i corecta func\ionare a cazanului.
Pentru remedierea eventualelor defecte v` rug`m s` apela]i numai la servicieri autoriza\i. La con-
tactarea servicierului autorizat, v` rug`m s` ii da\i toate informa\iile privitoare la vas.


