
CUM SĂ ALEGEȚI CORECT ȘURUBURILE 
KREG PENTRU ÎMBINĂRI POCKET-HOLE
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TIPUL CAPULUI

TIPUL FILETULUI

COMPOZIȚIE

Pan-HeadMaxi-Loc

Filet grosierFilet fin

Folosit cu ghidajele 
de găurire micro în
anumite aplicații speci-
fice

Folosit cu ghidajele 
de găurire standard în
majoritatea aplicațiilor

Folosit pentru lemn 
de esență moale

Folosit pentru lemn 
de esență tare

DE CE SĂ ALEGEȚI ȘURUBURILE
KREG PENTRU POCKET-HOLE?

Acționare pătrată
Împiedică alunecarea biților în timpul 
înfiletării 

Cap cu fundul plat
Se așază ferm în pocket-hole

Tijă netedă
Strânge piesele între ele

Oțel călit
Nu se îndoaie și nu se rupe

Vârf autofiletant
Își face propria gaură fără să despice



CUM SĂ ALEGEȚI LUNGIMEA CORECTĂ A ȘURUBURILOR PENTRU 
POCKET-HOLE

 13 mm  16 mm  19 mm  22 mm  25 mm  29 mm  32 mm  35 mm  38 mm

 19 mm 25 mm 25 mm 32 mm 38 mm 38 mm 38 mm 51 mm 51 mm 64 mmLungimea șurubului
Grosimea materialului *

*PENTRU MATERIAL CU GROSIMEA DE 12 mm: Șuruburile Pan-Head sunt recomandate pentru toate materialele cu grosimea de 13 mm. Atunci când se uti-
lizează ghidajul de găurire Micro-Pocket™ cu material de 13 mm grosime, selectați șuruburi Pan-Head de 19 mm. Atunci când utilizați ghidul de găurire
standard Kreg Jig® Drill Guide cu materiale cu grosimea de 12 mm, selectați șuruburi Pan-Head de 25 mm.

Selectarea lungimii corecte 
a șurubului se bazează 
pe grosimea materialului. 
Utilizați acest tabel pentru a 
selecta șurubul corect.
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Dimensiunea șurubului: Arată lungimea corectă

Tip de cap: Pan-Head, Maxi-Loc 

Tip de filet:      grosier,      fin

Compoziție: Indică mediul adecvat

Număr de șuruburi: Arată cantitatea conținută

LUNGIMEA ȘURUBULUI:
Măsurați de la partea inferioară a 
capului până la vârful șurubului

B


