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rol� inferioar�
amortizor Premium
activator pentru amortizor
amortizor pentru u�� cu dubl� deschidere
activator pentru amortizor dubl� deschidere
opritor din plastic pentru montaj în �in� superioar�
arc de pozi�ionare pentru montaj în �in� inferioar�
perie autoadeziv� antipraf
clem� din o�el pentru fixare perie antipraf
cheder pentru sticl� cu grosime de 4mm

profil mâner ˜DOOR EASY U-18 Standard
profil mâner ˜DOOR EASY Liguria
profil mâner ˜DOOR EASY Lazio
profil superior �i inferior U-18 Standard
profil superior �i inferior pentru ˜DOOR EASY
profil intermediar pentru U-18 Standard
profil intermediar pentru mânerele Lazio �i Liguria
profil reduc�ie pentru U-18 Standard
�in� ghidare superioar� 
�in� culisare inferioar� 
rol� superioar�

�	 pentru profilurile mâner U-18, Liguria �i Lazio se folosesc materiale (PAL/ MDF etc.) cu grosimea de 18 mm;
�	 pentru profilurile mâner U-18 exist� posibilitatea de utilizare a materialelor cu grosimea de 4 mm (sticl� / oglind� / AluSplash etc.);
�	 rolele superioare �i inferioare, se monteaz� aplicat pe panoul de u�� �i se fixeaz� cu holz�urub/�urub autoforant.

�	 dimensiunile u�ilor trebuie s� respecte raportul dintre în�l�ime �i l��ime: în�l�imea maxim� a u�ii = 3 x l��imea u�ii;
�	 l��ime minim� panou u�� (LP): 300 mm;
�	 l��ime minim� u�� simpl� (LP): 300 mm;
�	 l��ime minim� u�� cu amortizare pe o singur� parte (LP): 500 mm;
�	 l��ime minim� u�� cu amortizare pentru ambele direc�ii (LP): 650 mm;
�	 l��ime minim� u�� cu amortizare dubl� (LP): 650 mm;
�	 amortizorul cu dubl� deschidere (nr. 15) se utilizeaz� împreun� cu rolele de ghidare superioare (nr. 11) sau cu set amortizare (nr.13 + 14);
�	 pozi�ionarea amortizorului fa�� de axul u�ii: deviere pozi�ia 0;
�	 dac� se va utiliza amortizarea Premium (nr. 13 + 14) nu va mai fi necesar� utilizarea opritor din plastic (nr. 17) �i arc de pozi�ionare (nr. 18).

Info:

Important:
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VEDERE DE ANSAMBLU

˜DOOR EASY: Pro�luri mâner U-18

Pozi�ionare materiale în pro�luri mâner
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Se demonteaz� suportul vertical �i se
fixeaz� cu holz�urub în cantul u�ii pe 

pozi�ia 0

Activatorul amortizorului se pozi�ioneaz� în 
�in� în func�ie de mânerul utilizat:

 U�18 = 107 mm
Liguria �i Lazio = 86 mm
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VEDERE DE ANSAMBLU

˜DOOR EASY: Pro�luri mâner Liguria / Lazio
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INFORMA�II TEHNICE

˜DOOR EASY

82.5 mm
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Instalarea arcului în �ina de culisare

Instalarea opritorului de plastic în �ina de ghidare

Arcul de pozitionare din o�el, se introduce în canelura �inei inferioare 
�i fixeaz� cu axul la 80 mm distan�� fa�� de margine.

Opritorul din plastic se pozitioneaz� în �ina superioar� având axul 
la o distan�� de 50 mm fa�� de margine. Pentru fixare, se utilizeaz� 

holz�uruburi cu dimensiunea de 3,5 x 17 mm 

Pentru pozi�ionarea u�ii în �in�, se ac�ioneaz� blocatorul (1) 
se ridica rola (2) �i se a�eaz� u�a pe �in�, ac�ionând din nou 

blocatorul. Dup� pozi�ionarea u�ii, se ac�ioneaz� �urubul 
vertical (3) pentru reglarea planeit��ii.
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