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Instalare radiatoare

Calorifere electrice de baie montate pe perete

Unelte necesare si ordin de lucru

iIncredintati instalarea si conectarea unei persoane calificate. Inainte de a lucra, deconectati alimentarea cu energie electricd si consultati
documentatia modelului.
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Instructiuni de utilizare

Calorifere electrice de baie montate pe perete

Securitate

inainte de instalare si utilizare, cititi instructiunile. P&strati-le si transmiteti-le urmatorului utilizator. Consultati si documentatia
pentru radiatorul si termostatul specific; aceasta specifica cerintele de instalare si functiile disponibile.

Suprafata incalzitorului se poate incalzi foarte tare si poate provoca arsuri. Procedati cu deosebitd atentie n preajma copiilor si a
persoanelor vulnerabile. Nu permiteti copiilor sa se joace cu aparatul. Utilizarea de catre persoane cu mobilitate redusa sau persoane
fara experienta necesita supraveghere sau instruire adecvata.

Nu atingeti componentele electrice cu mainile ude. Nu indreptati un jet de apa spre dispozitiv si nu 1l scufundati. Nu acoperiti controlerul
sau componentele electrice. Uscati cu prosoape numai atunci cand documentatia modelului specific permite acest lucru siin
conformitate cu recomandarile acesteia.

Nu utilizati dispozitivul cu un cablu, o carcasa sau un suport deteriorat sau daca a avut scurgeri sau a fost expus la apa. Daca observati un miros de ars,

scantei sau alte functionari anormale, opriti dispozitivul si deconectati-l in siguranta de la sursa de alimentare. Apelati la un tehnician de service

calificat pentru a-l inspecta. Nu deschideti carcasa si nu incercati sa reparati singur dispozitivul.

Instalare si prima pornire

Incredintati instalarea si conexiunile electrice unui profesionist calificat. Deconectati alimentarea cu energie electricd nainte de inceperea lucrarilor.
Amplasarea badii, caracteristicile de siguranta necesare si metoda de conectare sunt selectate de catre instalator in conformitate cu documentatia
modelului si cu cerintele aplicabile.

Verificati starea dispozitivului si daca kitul este complet. Peretele si accesoriile de montare trebuie sa fie adecvate suprafetei si
incarcaturii. Utilizati locatia, consolele, distanta si metoda de montare recomandate pentru modelul specific. Nu instalati fara
informatiile de instalare necesare.

Nu amplasati dispozitivul intr-un loc unde o persoana care foloseste cada sau dusul ar putea atinge comenzile, cu exceptia
cazului in care documentatia modelului interzice in mod specific acest lucru. Protejati cablul de solicitari si de contactul cu
suprafetele fierbinti. Inainte de utilizare, verificati daca este fixat si conectat corect.

Utilizare

Folositi incalzitorul numai in scopul pentru care a fost conceput, asa cum este specificat pentru model. Porniti incalzitorul si setati functionarea dorita conform
instructiunilor pentru termostatul corespunzator. Nu presupuneti disponibilitatea unui programator, temporizator sau a altor functii decat daca acest lucru este confirmat

in documentatia termostatului.

Nu asezati o sarcina pe incalzitor, nu va asezati pe el si nu Tl folositi ca maner. Mentineti un mediu sigur n jurul dispozitivului, asa cum este descris in

documentatia modelului. Dupa utilizare, opriti incalzitorul folosind controlerul; deconectati alimentarea cu energie electrica nainte de a lucra la dispozitiv.

Curatare si intretinere

Opriti dispozitivul, deconectati-I in siguranta de la sursa de alimentare si ldsati-l sa se raceasca. Curatati cu o carpa moale, usor umeda,
apoi uscati-l. Nu utilizati substante abrazive, corozive, solventi sau aparate de curatat cu abur. Nu permiteti patrunderea apeiin
controler.

Verificati periodic starea vizibild a suporturilor de montare, a cablului si a carcasei. intrerupeti utilizarea daca sunt deteriorate. Reparatiile sau
inlocuirea cablurilor se vor adresa unui centru de service calificat. Nu depresurizati radiatorul si nu i modificati designul.

Depanare

Fara incalzire: Verificati sursa de alimentare si setarile termostatului fara a deschide carcasa. Atingerea temperaturii setate sau a unui
program activ poate intrerupe Incalzirea, daca modelul dvs. are aceste caracteristici.

Mesaj de eroare sau functionare neobisnuita: Consultati manualul termostatului pentru o explicatie. Daca problema persista sau nu este
descrisa, opriti dispozitivul si contactati service-ul. Daca dispozitivul de protectie al sistemului se declanseaza, nu il porniti in mod repetat;
investigati cauza.

Utilizare

Nu aruncati dispozitivele electrice uzate la gunoiul menajer. Duceti-le la un punct de colectare a deseurilor adecvat.
Deconectarea dispozitivelor conectate permanent trebuie efectuata de catre un profesionist calificat. Separati ambalajele
conform reglementadrilor locale.
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Functionarea termostatului

Controler LCD | Moduri si operatiuni de baza
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Tryb reczny 30-70°C

Stata temperatura 50°C
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Program tygodniowy
Grzatka pracuje

Blokada przyciskéw
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Butoane si afisaj

Controlerul LCD este actionat de patru butoane: alimentare in coltul din stanga sus, meniu in coltul din stanga jos, sageata in sus in coltul din
dreapta sus si sageata in jos in coltul din dreapta jos. Sagetile maresc sau descresc valoarea selectata. Mentinerea apdsata a sagetii timp de 3
secunde accelereaza modificdrile setdrilor.

Simbolul de incélzire indica faptul ca incalzitorul functioneaza. Simbolul cheii indica blocarea butonului. Segmentele din jurul afisajului reprezinta
orele programului zilnic. Ceasul functioneaza in format de 24 de ore, iar zilele saptamanii sunt indicate prin numeredela1la 7.

Pornirea si selectarea modului

Apasati scurt butonul de pornire pentru a porni controlerul. in starea oprit4, este afisaté ora; alte butoane nu activeaza
dispozitivul. Butonul de pornire serveste si ca buton de oprire.

Apasarile scurte ale butonului MENU permit parcurgerea urmatoarelor moduri: manual, uscare temporizatd, temperatura constanta si program

saptamanal. Setarile descrise mai jos se aplicd acestui controler LCD.

Mod manual

Modul este indicat printr-un simbol al radiatorului cu linii ondulate. Folositi sdgetile pentru a seta temperatura de la 30 la 70°C, in trepte de 1°C.
Aceasta setare se aplica incalzirii dispozitivului; nu seteaza temperatura aerului din baie. Apasati MENU pentru a comuta la uscare temporizata.

Timp de uscare

Acest mod este marcat cu simbolul soarelui. Temperatura este constanta la 65°C. Folositi tastele sdgeata pentru a selecta un interval de timp de la 30 de minute la 8
ore, in trepte de 30 de minute. Mentinerea apasata a tastei sdgeata timp de 3 secunde accelereaza schimbarea orei. Apasati MENU pentru a intra in modul temperatura

constanta.

Temperatura constanta

Acest mod este indicat printr-un simbol al unei clepsidre. Regulatorul mentine o valoare de referinta constanta de 50°C; temperatura nu poate fi
modificatd n acest mod. Apdsati MENU pentru a accesa programul sdptamanal.

Blocare buton

Cu controlerul pornit, apasati simultan ambele butoane sageata pentru a activa blocarea. Va aparea un simbol in forma de cheie. Blocarea
impiedica modificarea setdrilor, dar va permite sa porniti si sa opriti controlerul. Pentru a debloca butoanele, tineti apasate simultan ambele
butoane sageata timp de 3 secunde.

Datele controlerului sunt furnizate in manual

Alimentare: AC 230 V / 50 Hz. Temperatura de functionare: 0 pana la 55°C. Interval de setare in modul manual: 30 pana la 70°C. Modul de timp al

acestui model are un interval de la 30 de minute pana la 8 ore.
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Program saptamanal

Controler LCD | Setari si mesaje

Setarea ceasului si a zilei saptamanii

Selectati modul de program saptamanal MENU, indicat de simbolul ceasului. Pentru prima utilizare sau dupa o pana de curent, setati
mai intai ora si ziua saptamanii.

1. Tineti apasat MENU timp de 3 secunde. Cand orele clipesc, utilizati tastele sageata pentru a seta orele de la 0 la 23. Apasati scurt MENU pentru a trece
la minute.

2. Setati minutele folosind tastele sdgeata Tn intervalul 0-59. Apdsati scurt MENU pentru a trece la ziua saptamanii.

3. Selectati ziua folosind sagetile: 1 - Luni, 2 - Marti, 3 - Miercuri, 4 - Joi, 5 - Vineri, 6 - Sambata, 7 - Duminica. Apasati MENU
pentru a intra in programul sdptdmanal. In aceste setdri, daca nu exista activitate timp de 30 de secunde, veti trece la etapa
urmatoare.

Citirea si selectarea programului zilnic

Programele P1-P7 corespund zilelor de luni pana duminica. Apdsati scurt MENU pentru a derula zilele. Un segment plin

indica o ora cu ncalzire pornitd, in timp ce un segment gol indica o ora fara incalzire.

in mod implicit, incélzirea este programata zilnic intre orele 05:00 si 23:59. Dupa revizuirea sau setarea zilelor, apasati MENU pentru a reveni la

functionare; nicio activitate timp de 30 de secunde incheie, de asemenea, aceasta etapa.

Schimbarea programului saptamanal

1. Afisati programul zilei selectate, de ex. P1 pentru luni, si tineti apasat MENU timp de 3 secunde pentru a intra in editare.

2. Pentru fiecare ora de la 0 la 23, selectati sageata Tn sus pentru a porni incalzirea sau sageata in jos pentru a o opri. Fiecare
setare avanseaza editarea cu o ord; dupa ora 23:00, ciclul incepe din nou.

3. Apasati scurt MENU pentru a iesi din editare si a reveni la programul zilnic. Dupa 30 de secunde de inactivitate,
controlerul iese automat din editare. Repetati setarile pentru zilele ramase.

Exemplu: pentru a incalzi de la 07:00 la 23:00, activati intervalele care incep de la 07:00-22:00 si dezactivati intervalele 23:00 si 00:00-06:00. in
timpul functionarii, ora activa clipeste: in timpul incalzirii, segmentul este vizibil timp de 3 secunde si se stinge timp de 1 secundg; fara
incalzire, proportiile sunt inversate.

Setari din fabrica si corectie de temperatura

Cu controlerul oprit, tineti apasat butonul de pornire timp de 10 secunde. Controlerul va restabili setarile din fabrica, va afisa
toate segmentele timp de 3 secunde, apoi va intra in modul de oprire. Apasati butonul de pornire pentru a-l reporni.

Valori dupa resetarea setarilor: setare 50°C, timp de uscare 2 ore, ceas 12:00, ziua 1 si corectia temperaturii -2°C. Cand este
afisata corectia, utilizati sagetile pentru a o modifica de la -5 la +5°C in trepte de 1°C. Dupa resetare, verificati ceasul, ziua si
programul saptamanal.

Mesaj de eroare Er

Er indica un circuit deschis sau un scurtcircuit la senzorul de temperatura. Opriti dispozitivul si deconectati in siguranta alimentarea cu energie
electricad. Apelati la un centru de service calificat pentru a inspecta si inlocui elementul de incalzire sau controlerul, daca este necesar. Nu incercati

sa reparati singur.
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