
©  2 0 2 2  s . c .  A l c a  p l a s t  R O  s . r . l . ,  N e  r e z e r v ă m  d r e p t u l  d e  a  o p e r a  m o d i f i c ă r i  î n  p r i v i n ț a  d i m e n s i u n i l o r  ș i  d e s i g n - u l u i .  |  w w w . a l c a p l a s t . r o1

A08A

Mecanism de clătire WC cu buton dublă acţionare

Aplicație

Pentru rezervoare WC ceramice 

Pentru înlocuire 

Caracteristici

Permite reglajul cantității de apă evacuate 

Designul permite ajustarea optimă în funcție de înălțimea rezervorului 

Material: ABS 

Opțiune de reglaj a butonului pe axa mecanismului 

Buton DUAL cromat 

Mecanism clătire dublă 3/6 l 

Conținutul pachetului

Buton DUAL cromat 

Robinet 

Evacuare Ø60 pentru instalarea în rezervor 

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Greutate Dimensiuni Cantitate

Cod EAN (buc | ambalare)(buc | ambalare | palet) (ambalare | palet)

A08A 8595580532772 0,4677 | 7,4784 | 142,0400 kg 410×170×100 | 590×430×390 mm 16 | 256 buc

Garanție

2/3 ani 

Codul vamal

84818019 

Norme

EN 14055 

Parametrii tehnici

Cerințe funcționale clasa I 

Volumul individual de clătire al celor doua butoane de acționare este determinat 

de mărimea și volumul rezervorului 

Reglaj pe înălțime 315-450 mm 
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