




 

 

 

Date tehnice: 

 

CARACTERISTICI 
PRINCIPALE 

Aspect  Lichid 

Culoare  Negru 

Perioada de valabilitate în recipientul original închis  24 luni 

Punct de aprindere cu cupă închisă ASTM D3828-87 >+23°C 

Conținut Solid (m/m uscare la 130°C) EN ISO 3251 (61÷67)% 

Vâscozitate Brookfield (la  20°C ,Rotor n.3; 10 rpm) EN ISO 3219 (3.700±700)cP 

Densitate (la 20°C) EN ISO 2811-1 (1,00÷1,06)kg/L 

Timp de uscare  90 ÷ 120 minute * 

Flexibilitate la temperaturi scăzute EN 15813 -15°C 

CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ - EN 1504-2 
SISTEME DE PROTECȚIE A SUPRAFEȚEI PENTRU BETON  

(ACOPERIREA C– PRINCIPII: PI MC IR) 

Permeabilitate la CO2 EN 1062-6 SD > 50 m 

Permeabilitatea la vapori de apă EN ISO 7783 Clasă I (SD < 5 m 

Permeabilitatea la apă lichidă EN 1062-3 w < 0,1 Kg/m2·h0,5
 

Rezistența legăturilor la întindere (prin tragere) EN 1542 ≥ 1 N/mm2
 

* Măsurile au fost înregistrate cu o temperatură de 23 ° C și o umiditate de 50%. Datele furnizate se pot modifica în funcție de grosimea produsului aplicat și de 
condițiile specifice șantierului: temperatură, umiditate, ventilație, capacitatea de absorbție a suprafețelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sfaturile și informațiile tehnice furnizate aici sunt, după GENERAL MEMBRANE, cele mai adecvate și bune informații privind proprietățile și utilizarea produsului. 

Având în vedere diferitele utilizări ale produselor și alți factori care nu depind de noi (materiale diferite, condiții de lucru, nerespectarea instrucțiunilor), nu putem fi 
considerați responsabili pentru rezultatele obținute. Înainte de a utiliza produsul, oricine intenționează să-l folosească trebuie să-i stabilească adecvarea pentru 
scopul de utilizare și își asumă orice răspundere care ar putea decurge din utilizarea acestuia. 

GENERAL MEMBRANE își declină orice responsabilitate care decurge din nerespectarea instrucțiunilor date în această fișă tehnică și a liniilor 

directoare specificate în fișele tehnice de siguranță. 
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