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FISA TEHNICA  23/2024

LIQUITECH 
 TIRE SHINE
DRESSING PENTRU ANVELOPE




	1.DESCRIERE

[bookmark: _Hlk126502584]	LIQUITECH TIRE SHINE este un agent de întreținere fără silicon care conferă un aspect clar și lucios anvelopelor, ornamentelor, grilelor de protecție, precum ți tuturor suprafețelor din cauciuc, vinilin ți plastic. Este o soluție apoasă cu vâscozitate scăzută ceea ce permite aplicarea rapidă prin pulverizare atât pe anvelope,cât și pe piesele greu accesibile. 	Spre deoasebire de produsele pe bază de siliconi, nu creează efectul de „ochi de peste” astfel încât se poate folosi în vopsitoriile auto, unde contaminarea accidentală a suprafețelor reprezintă un risc. 

	2.DOMENIU DE UTILIZARE

-soluție care conferă luciu anvelopelor, ornamentelor și grilelor de protecție ale mașinilor.

	3.INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

	Suprafața pe care urmează să se aplice produsul trebuie să fie curățată și uscată. Se aplică LIQUITECH TIRE SHINE prin pulverizare și se întinde uniform cu un burete sau cu o lavetă din microfibre. Dupa 2-3 minute se înlatură surplusul, tot cu laveta din microfibre.

	4.PERFORMANȚE

- aplicare usoară, chiar pe suprafețele greu accesibile;
- creaza și redă luciu profund suprafețelor din cauciuc, plastic ți vinilin;
- nu formeaza “ochi de peṣte”;
- produs biodegradabil.

	5.AMBALARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

	Ambalarea se realizează în  ambalaje din PET  de  0,75 litri.
	Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.
	Produsul se păstrează în recipientul original închis etanș, în spații acoperite, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-30o C.

	6.TERMEN DE VALABILITATE
	Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricației.


	7.CARACTERISTICI  FIZICO-CHIMICE

	PARAMETRI de CALITATE
	
U.M.
	             
   VALORI PRESCRISE
	METODE DE ANALIZĂ

	Aspect
	
	lichid limpede
	vizual

	Culoare
	
	incolor
	vizual

	Miros
	
	Cirese si migdale
	organoleptic

	Densitate relativă, 15 ºC
	g/ cm3
	1-1,05
	ASTM D1122

	pH
	
	8-9
	ASTM D1287



	8. MĂSURI DE SECURITATE

	Fraze de pericol: 
Eye Irrit. 2: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
	Fraze de precauţie:
P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P264: Spălaţi-vă bine după utilizare.
P280: Purtaţi echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feței.
P305+P351+P338:  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P337+P313: Dacă iritarea ochilor persistă: consultaţi medicul.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.



Pentru informații suplimentare, specialiștii societății noastre vă stau la dispoziție.
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