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FISA TEHNICA  21/2024

LIQUITECH 
 WHEEL CLEANER
SOLUȚIE DE CURĂȚARE JANTE ȘI ANVELOPE




	1.DESCRIERE

[bookmark: _Hlk126502584]	LIQUITECH WHEEL CLEANER este un agent de curățare și întreținere pentru toate tipurile de jante auto. Conține surfactanți anionici și neionici, solvenți, agenți anticorozivi, aditiv pentru strălucire, aditiv cu indicator de murdărire. Are o aderență bună la suprafața verticală și îndepărtează eficient murdăria adezivă  de tipul prafului abraziv de la frâne, sarea și murdăria din trafic ți altele. Curățarea regulată face ca jantele să fie curate și strălucitoare, iar re-murdărirea sa fie întarziată. 
	Se recomandă ca spălarea jantelor și cauciucurilor să se facă înainte de intrarea la spălătoria auto. 

	2.DOMENIU DE UTILIZARE

-la curățarea jantelor auto din orice material și a anvelopelor  automobilelor.

	3.INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

	Se agită energic flaconul înainte de utilizare. Se pulverizează uniform pe suprafață și se lasă 2-3 minute să acționeze. Dacă janta este foarte murdară,se așteaptă 5-7 minute. Se freacă cu peria sau buretele și apoi se clătește cu jet de apă. Nu se va folosi pe surafețele fierbinți ale jenților.

	4.PERFORMANȚE

- putere excepțională de udare și curățare;
- tote tipurile de jante;
- formulare fără acizi;
-produs sigur pentru jante, cauciucuri și suprafețe vopsite.

	5.AMBALARE, TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

	Ambalarea se realizează în  ambalaje din PET  de  0,75 litri.
	Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite.
	Produsul se păstrează în recipientul original închis etanș, în spații acoperite, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse între 5-30o C.


	6.TERMEN DE VALABILITATE

	Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricației.

	7.CARACTERISTICI  FIZICO-CHIMICE

	PARAMETRI de CALITATE
	
U.M.
	             
   VALORI PRESCRISE
	METODE DE ANALIZĂ

	Aspect
	
	lichid limpede
	vizual

	Culoare
	
	Usor mov
	vizual

	Miros
	
	specific
	organoleptic

	Densitate relativă, 15 ºC
	g/ cm3
	1,040-1,045
	ASTM D1122

	pH
	
	7-8
	ASTM D1287



	8. MĂSURI DE SECURITATE

	Fraze de pericol: 
Skin Corr. 1C: H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.
	Fraze de precauție:
P101: Dacă este necesară consultarea medicului, ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P264: Spălaţi-vă bine după utilizare.
P280: Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/încălțăminte de protecție. P301+P330+P331:  ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: Clătiţi gura. NU provocaţi voma.
P303+P361+P353:  ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă sau faceţi duş.
P305+P351+P338:  ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu sistemul de colectare selectivă aplicat în municipiul dvs.



Pentru informații suplimentare, specialiștii societății noastre vă stau la dispoziție.
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