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	PREZENTARE:

	CELESTE FORTIS este un lac inovator bazat pe cele mai noi tehnologii pentru acoperirea suprafetelor de ciment , beton amprentat , elicopterizat ,pavajelor , caramizilor ,  pietrei naturale fiind o marca inregistrata a SC OLTINVEST COMPANY SRL Rm. Valcea  .
CELESTE FORTIS prezinta caracteristici premium :
· Aderenta , penetrare , duritate , rezistenta la abraziuni si zgarieturi .

· Ofera o protectie excelenta impotriva petelor ,superioara straturilor conventionale si are un efect de intensificare a culorii. Chiar si substantele care raman pe suprafata mai mult timp pot fi indepartate cu usurinta (ulei masline , vin rosu ,ulei uzat , cola , ketchup ,benzina , apa sarata ).

· Este circulabil .

· Extrem de versatil pentru interior cat si exterior .

· Robust , durabil si anti-alunecare , perfect si pentru zonele cu trafic intens .
· Nealunecos , evaluari de rezistenta la alunecare R9 , R10 si R11 pentru acoperiri de podea .

· Monocomponent ,transparent ,  se aplica ca atare . 

· Combina rezistenta remarcabila la murdarie cu rezistenta mecanica ridicata . Rezistent la caldura , ignifug .

· Nu contine solventi si ingrediente periculoase (  fara izocianati sau catalizatori cu staniu )

· Nu ingalbeneste .

· Aplicare usoara .
· Se poate polisa in functie de preferinte .
· CELESTE FORTIS este foarte potrivit pentru repararea pardoselilor pe baza de epoxi sau poliuretan .

	DOMENII DE UTILIZARE:

	CELESTE FORTIS se poate aplica pe pardoseli din beton lustruit sau nelustruit , pavaje , clincher , caramizi si piatra naturala . Aceste pardoseli pardoseli vor avea un aspect estetic special prin suprafata lor neteda si fara sudura .
Domeniul de aplicare al produsului CELESTE FORTIS este ideal pentru pardoseli cu ciment din cladirile industriale , comerciale si rezidentiale private :

· Centre de evenimente si conventii

· Gari si centre logistice

· Showroom-uri

· Muzee

· Garaje de parcare
· Aplicatii agricole – depozite , hale etc.

· Ateliere de reparatii auto .
· Resedinte private , locuinte ( bucatarii , sufragerii ) .
· Fabrici de paine , abatoare, hale industriale  .
· Repararea pardoselilor pe baza de epoxid sau poliuretan



	DATE TEHNICE:

	Continut in substante nevolatile :
	99,5.0 ± 0,5 %  -procente  masice

	Densitate:
	1,137+/- 0,03

	Punct de inflamabilitate:
	Min. 101 oC

	cov

Culoare:

Aspect pelicula:
	Limita UE, g/l: cat. A/e 400(2010) ; 

Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru 

 utilizare, g/l : max. 100
incolor

lucioasa

	
	

	

	

	DETALII  PENTRU APLICARE:

	                                
	

	Consum : 
· Pentru primul strat de impregnare : 50 -150 g/m2 ( 7 – 20 m2) in functie de rugozitatea suprafetei, forma geometrica , conditii de vopsire si metoda de aplicare .  Lacul pentru primul strat se poate dilua cu pana la 10 %  DILUANT CELESTE FORTIS .
· Pentru stratul al doilea : 50 g/m2 ( 20 m2 ) . Produsul CELESTE FORTIS se va aplica ca atare , NEDILUAT .


	Pregatirea suprafetei:

· Indepartati materialele exfoliate sau desprinse de pe suprafata . Orice  murdarie , reziduri uleioase trebuie eliminate complet .Suprafata trebuie sa fie curata si uscata .
· Se freaca suprafata cu o perie de sarma pentru eliminarea stratului superficial degradat .
· Se aspira praful rezultat. Suportul trabuie sa fie curat si uscat, fara urme de praf .
· Suprafata sa fie rezistenta din punct de vedere mecanic.
· Se aplica  CELESTE FORTIS .


	Echipamente : CELESTE FORTIS se poate aplica cu rola din microfibra  ( trafalete ) cu par scurt ( max. 4mm) , pensula sau prin pulverizare fara aer pentru suprafete mari .
       -    Evitati utilizarea parului lung ( max 4 mm ) la rola( trafalete) , pericol de formare a bulelor de aer ( se recomanda          microfibra ) .
       -  NU umezi sau curata echipamentul cu APA  , imediat produsul va reactiona si se va intari . Echipamentul se va curati cu DILUANT CELESTE FORTIS imediat dupa utilizare.
Conditii de aplicare :

	· Temperatura mediu : 14-30 C
· Temperatura suport : 14-30 C

· Temperatura produs : 14-30 C

Nu se va aplicala la temperaturi sub 14 C, pe timp de ploaie sau sub actiunea directa a razelor solare .


	Metode de aplicare:

	Produsul se poate aplica cu rola cu par scurt ( max. 4mm) , pensula sau prin pulverizare fara aer pentru suprafete mai mari 
In timpul aplicarii produsului si pana la uscarea completa a acestuia, se va evita producerea prafului sau depunerea de impuritati pe suprafata tratata.
Grosimea stratului nu trebuie sa depaseasca 100 microni pentru a asigura intarirea completa , pericol de duritate redusa si timp de intarire mai lung pentru utilizarea excesiva a materialului 
Suprafetele tratate sunt traficabile si durabile dupa 24 ore .

Timp de uscare : se usuca complet dupa 24 ore .  
Numar de straturi recomandate : 2 .      Primul strat impregneaza si intareste podeaua iar al doilea strat face suprafata podele mai uniforma si mai neteda , antivegetativa , rezistenta la zgarieturi si frecare si poate fi lustruita .


	Valorile de mai sus sunt date numai ca indicatori si pot fi ajustate.



	CURATAREA ECHIPAMENTULUI DE LUCRU: 

	Se va utiliza diluant : Diluant CELESTE FORTIS


	PRODUSE COMPATIBILE:

	Se  recomanda pentru repararea pardoselii pe baza de epoxi sau poliuretan .


	AMBALARE,  TRANSPORT SI  DEPOZITARE:

	CELESTE FORTIS  se ambaleaza in bidoane PE de 1kg  , 5 kg si se eticheteaza conform legislatiei in vigoare .
A se depozita/transporta in spatii inchise, bine ventilate, in ambalajul original inchis , departe de surse de foc scantei .
Temperatura de depozitare/transport: 5-30 (C Umiditate: 0-80 %.   Se va evita contactul cu umiditatea , produsul reactioneaza cu apa din aer .
Termen de valabilitate  12 luni de la data fabricatiei,  in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de depozitare si pastrare.  Verificati datele din fisa cu date de securitate a produsului. 



	MASURI PRIVIND SECURITATEA MUNCII, PREVENIREA INCENDIILOR SI PROTECTIA MEDIULUI

	Se vor respecta instructiunile de pe ambalaj si fisa cu date de securitate a produsului 

 Se interzice prezenta surselor de foc deschis.  Este necesara asigurarea unei ventilari adecvate cu aer proaspat atat pe perioada aplicarii produsului cat si pe perioada uscarii acestuia. In incaperi  neaerisite personalul trebuie sa poarte masti cu aductiune de aer.

 Se interzice distrugerea produsului, a reziduurilor precum si a apelor reziduale fara o tratare preliminara, conform legislatiei in vigoare. 



	OBSERVATII:


	Acest produs este destinat utilizarii industriale. Informatiile de mai sus sunt oferite cu buna credinta pentru a obtine cele mai bune rezultate cu produsele OLTINVEST COMPANY SRL, si sunt bazate pe incercari de laborator si experienta practica. Este datoria utilizatorului sa verifice compatibilitatea produsului in cazul particular al utilizarii sale. Orice degradare cauzata prin utilizarea produsului in afara instructiunilor noastre sau folosirea in alte scopuri a produsului nu este responsabilitatea firmei OLTINVEST COMPANY SRL. Informatiile din aceasta fisa tehnica pot fi modificate din timp in timp, ca urmare a imbunatatirii si  dezvoltarii produsului.

Data editarii: 02.03.2025 . Aceasta editie le inlocuieste pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica daca aceasta fisa este cea mai noua, pentru acest produs.

	

	Pentru informatii suplimentare va rugam adresati-va Departamentului Tehnic al  SC OLTINVEST COMPANY SRL
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