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S-a efectuat evaluarea conformității pentru aparatul Sandmaster PRO și s-a montat plăcuța 
CE. 

ATENȚIE! 

Citiți aceste instrucțiuni înainte de a efectua orice acțiune. 

Operatorul este obligat să citească acest manual de instrucțiuni și să respecte cu strictețe 

toate informațiile incluse în acesta. 
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1. Introducere 
 

Următoarea lucrare include un desen tehnic privind construcția aparutului, întreținerea și reparațiile 
necesare. Operatorii mesei de sablare, managerul supraveghetor și tehnicienii de service trebuie să 
cunoască următorul manual de instrucțiuni. Func’ionarea fiabilă și fără probleme a dispozitivului depinde 
în mare măsură de utilizarea și întreținerea corespunzătoare a aparatului. 

 

1.1 Obiectul prezentului manual de instrucțiuni 
 

Obiectul prezentului manual de instrucțiuni îl constituie regulile care reglementează utilizarea și 

întreținerea mașinii automate de sablare Sandblaster PRO. Acest manual de operare este destinat 

operatorilor acestui dispozitiv, supraveghetorilor, personalului tehnic și conducerii. Acesta include 

informații de bază despre construcția dispozitivului și cerințele de sănătate și siguranță care trebuie 

respectate la utilizarea și repararea aparatului. 

 
1.2. Utilizarea prevăzută 

 
Aparatul este proiectat pentru uz profesional cu utilizarea cunoștințelor și abilităților tehnice pentru a 

obține rezultatele dorite. 

Sandmaster PRO este proiectat pentru sablarea suprafetelor plane precum piatră, sticlă, lemn, metal si 

plastic. Are un circuit abraziv închis. 

Această mașină de sablare este proiectată pentru companiile din domeniul prelucrării pietrii și sticlei. 

De asemenea, este utilizat în alte segmente de piață în care este necesară sablarea fără praf. 

Aparatul a fost proiectat și fabricat în conformitate cu toate regulile de funcționare a mașinii. Cu toate 

acestea, trebuie să ne amintim că utilizarea neglijentă și ignorarea normelor de siguranță pot duce la 

accidente sau defecțiuni. Mașina este proiectată pentru funcționare continuă în prezența unui operator. 

Zona din apropierea aparatului trebuie păstrată curată și ordonată. Toate obstacolele care îngreunează 

accesul la mașină și desfășurarea activităților tehnologice trebuie eliminate. 

Aparatul trebuie instalat pe un teren ferm. Dacă aparatul este instalat afară, acesta trebuie să 

funcționeze sub un adăpost. Este necesară o iluminare generală adecvată (parametrii sunt definiți în 

normele actuale de sănătate și siguranță la locul de muncă). Aparatul poate fi operat numai de către 

persoanele autorizate sau de persoanele care au o licență pentru a efectua aceste lucrări. 

 

 
 
 
 

 
1.2.1 Construcția și principiul de funcționare 

 
Masina de sablare Sandmaster PRO are un circuit abraziv inchis. Abrazivul este alimentat de la vasul 

sub presiune spre duză și eliminat cu ajutorul aerului comprimat. După lucru, abrazivul este aspirat din 

nou înapoi la mașină, unde contaminanții sunt separați de abrazivul care revine la circuit. 

Mașina de sablare umplută cu abraziv transferă abrazivul într-un flux de aer comprimat printr-un furtun flexibil 

către duza care se află la capătul furtunului. Mișcarea duzei care este setată pe capul de sablare duce la 

sablarea suprafeței cu un flux abraziv intensiv. După lucru, abrazivul este aspirat înapoi la mașină, împreună 

cu contaminanții produși în timpul sablării. Apoi, abrazivul utilizat este separat în trei fracții: contaminanți mari, 

contaminanți abrazivi și praf. Contaminanții mari sunt reținuți în sita vasului și îndepărtați periodic. 

ATENȚIE! 
Producătorul nu este responsabil pentru utilizarea defectuoasă a dispozitivului sau 

pentru orice daune rezultate din aceasta. 
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        Abrazivul tratat, după ce trece prin sită, coboară în partea de jos a vasului. Când procesul de sablare 

este oprit, abrazivul se întoarce în vasul de presiune cu ajutorul unei supape de aerisire. Fracțiile prăfuite se 

adună în filtru, care trebuie golite în mod regulat. Aerul purificat intră în atmosferă. Mașina de sablare este 

controlată electric. 

Capul de sablare este turnat într-o singură bucată, ceea ce garantează durata lungă de viață. La capătul 

capului există o perie care împiedică abrazivul să stropească în timpul lucrului. Mașina de sablare ar 

trebui să funcționeze cu un compresor care îndeplinește cerințele mașinii de sablare. Utilizarea 

compresoarelor cu parametri mai mici decât cei recomandați va duce la o eficiență de lucru mai scăzută 

a mașinii de sablare și la un timp de sablare mai lung. 

 
1.2.2 Date tehnice 

 
Alimentare ~230V / 50 Hz 

Putere 2 x 1200 W 

Presiunea de lucru 2,5 Bar 

Presiunea maximă 5 Bar 

Greutate fără abraziv 150 kg 

Cantitatea de abraziv în circuit 50 kg 

Intensitatea motorului în funcțiune 76 dB 

Nivelul mediu de zgomot 83,6 [dB] 

Dimensiuni 1600x1000x600 mm 

Diametrul duzei 4-6 mm 

Temperatura de lucru -20 C / +50 C 

 
1.3 Standarde 

 
Acest manual de instrucțiuni se bazează pe standardele care reglementează funcționarea mașinilor, 

dispozitivelor și a reglementărilor privind siguranța mașinilor. 

 

PN-EN ISO 12100-1 2005 Securitatea mașinilor. Concepte de bază. Principii generale 

pentru proiectare. Terminologia de bază, metodologie 

PN-EN ISO 12100-2 2005 Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii generale 

de proiectare. Principii tehnice. 

PN-EN 1050 

PN-EN ISO 14121-1 

1999 

2008 

Principii pentru aprecierea riscurilor. Securitatea mașinilor – 

aprecierea riscurilor partea 1: Principii. 

PN-EN 60204-1 2007 Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al maşinilor. 

Partea 1: Cerinţe generale. 

 
2. Norme de siguranță 

 

 

 
1. Măsuri generale de siguranță 

 
1. Aplicați practici de lucru în condiții de siguranță și urmați reglementările locale și normele de siguranță la 

locul de muncă. 

ATENȚIE! 

 
Producătorul nu este responsabil pentru eventualele leziuni corporale rezultate din 

nerespectarea acestor măsuri de siguranță sau pentru atenția insuficientă în timpul instalării, 

utilizării, întreținerii și reparării acestui echipament, chiar dacă aceste recomandări nu au fost 

exprimate în mod clar. 
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2.  În cazul în care oricare dintre normele de mai jos nu se aplică legislației locale, aplicați legea mai strictă. 
3. Instalarea, utilizarea, întreținerea și reparațiile pot fi efectuate numai de către personalul autorizat, 
instruit și specializat. 
4. Opriți alimentarea electrică și pneumatică înainte de a începe orice lucrări de întreținere, reparații, 

ajustări sau verificări, altele decât cele uzuale. Asigurați-vă că vasul sub presiune este depresurizat. 

5. Nu porniți aparatul decât dacă conexiunile pneumatice sunt realizate corespunzător și duza este 

montată corespunzător. 

6. Nu direcționați fluxul abraziv de la mașina de sablare către oameni și animale. 

7. Persoanele care se află în zona (sau camera) în care nivelul presiunii acustice depășește 90 dB 
trebuie să poarte protecție pentru urechi. 
8. Păstrați copiii departe de dispozitiv. 
9. Urmați instrucțiunile producătorului în ceea ce privește parametrii de lucru recomandați. 
10. Utilizați aparatul conform utilizării prevăzute. 
11. Dacă întâlniți orice nereguli în funcționarea aparatului, contactați imediat departamentul de service. 

 
2.1 Măsuri de siguranță în timpul instalării 

 
1. Păstrați masa automată de sablare pe o suprafață fermă și plană. 
2. Înainte de începerea lucrului, asigurați-vă că toate elementele de fixare din timpul transportului au 
fost îndepărtate și că toate componentele sunt stabile. 
3. Conexiunile electrice trebuie să respecte reglementările locale. 

4. Conexiunile pneumatice trebuie realizate cu atenție sporită. 

5. Adăugați abraziv înainte de a porni mașina. După lucru opriți alimentarea cu energie electrică și 

opriți alimentarea cu aer comprimat. 

 
2.2 Măsuri de siguranță în timpul lucrului 

 
1. Utilizați consumabile de tip corespunzător și recomandate de producător. 
2. Persoanele care pornesc mașina trebuie să ia măsuri de siguranță adecvate pentru a nu provoca 
nici un pericol pentru persoanele aflate în zonă. 
3. Nu utilizați aparatul dacă au fost observate nereguli în funcționarea acestuia. 

4. Operatorii trebuie să poarte protecție pentru urechi și ochelari de protecție în timpul lucrului. 

5. Verificați periodic: 

- dacă toate componentele montate sunt asigurate. 

- starea accesoriilor pneumatice 

- curățarea și granulația abrazivului (abrazivul trebuie să fie înlocuit atunci când își pierde 

proprietățile). 

6. Nu puneți mâinile aproape de fluxul abraziv și nu-l îndreptați spre oameni și animale. 

 
2.3 Măsuri de siguranță în timpul întreținerii și al reparațiilor 

 
1. Utilizați unelte adecvate pentru întreținere și reparații. 

2. Utilizați numai piese de schimb originale. 

3. Toate activitățile de întreținere pot fi efectuate numai după oprirea alimentării cu energie 

electrică și pneumatică. 

4. Nu folosiți solvenți combustibili pentru curățarea componentelor. 

5. Efectuați întreținerea și reparațiile împreună cu curățenia. Protejați piesele și găurile împotriva 
murdăriei 

6. Nu modificați aparatul în niciun fel. 

7. Opriți aparatul în caz de nereguli. 

8. Înainte de a porni aparatul după întreținere sau reparare, asigurați-vă că toate piesele sunt la 

locul lor și sunt montate corect. 

9. Nu porniți aparatul fără duza de sablare. 
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3. Sursa de alimentare 

 
Această mașină de sablare este proiectată pentru tensiune a rețelei de alimentare cu curent alternativ 

monofazat 230 V. Secțiunea transversală minimă a cablului: 1,5 mm2. Înainte de a porni aparatul, 

asigurați-vă că nu va prezenta nici un risc pentru viața sau sănătatea persoanelor din zonă. Aparatul 

poate fi pornit/oprit numai de către persoanele autorizate. 

 
3.1 Alimentarea cu aer comprimat 

 
Mașina de sablare ar trebui să funcționeze cu un compresor care îndeplinește cerințele mașinii de 

sablare. Utilizarea compresoarelor cu parametri mai mici decât cei recomandați va duce la o eficiență 

de lucru mai scăzută a mașinii de sablare și la un timp de sablare mai lung. 

Presiunea de lucru trebuie reglată. Utilizatorul trebuie să echipeze rețeaua de aer comprimat cu un 

uscător care va asigura, de asemenea, prinderea apei din circuit. Toate fitingurile pneumatice trebuie 

să fie realizate cu atenție și în condiții de siguranță. 

 
4. Mediul de lucru 

 
Sandmaster PRO este proiectat pentru lucrări industriale. Zona din apropierea aparatului trebuie 

păstrată curată și ordonată. Toate obstacolele care îngreunează accesul la mașină și desfășurarea 

activităților tehnologice trebuie eliminate. Aparatul trebuie instalat pe un teren ferm. În cazul în care 

aparatul este instalat afară, acesta trebuie să lucreze la loc ferit. 

 
4.1 Iluminare 

 
Este necesară o iluminare generală adecvată (parametrii sunt definiți în normele actuale de sănătate și siguranță 
la locul de muncă). 

 
4.2 Nivelul de zgomot 

 
Testele au fost efectuate pentru a specifica nivelul de zgomot produs de mașina de sablare Sandmaster PRO. 
Condițiile de testare au fost după urmează: 

− Instrument de măsurare: un contor de nivel al sunetului, filtre cu bandă de octavă și filtre de bandă 

de octavă a treia care fac parte din analizorul de sunet de tip 945 nr. 3560 cu preamplificator de tip SV11 

nr 1585 produs de SVANTEK cu microfon de tip AN40 nr 15830 de către compania G.R.A.S. cu un 

certificat de verificare valabil. 

− Dimensiunile camerei în care s-au efectuat testele: 5.6-7.5 x 4 x 3.3 m. Mașina de sablare a fost 

amplasată în mijlocul camerei. Unul dintre pereți a fost făcut din cărămizi goale, alți pereți și tavanul au 

fost realizate din rigips. Pardoseală de beton. Două uși. 

− În timpul testelor, mașina de sablare a funcționat cu duză de sablare (diametru de 5 mm) din carbură 

de bor, iar presiunea de lucru a fost de 3 atmosfere. 

− Testele au fost efectuate în conformitate cu reglementările aplicabile. 

 
Valori zgomot 

 
Nivelul sonor ponderat A măsurat: 

LWA, menționată la pW [dB] 94.9 

Incertitudine, KWA, [dB] 3 

Nivelul presiunii acustice medii ponderate A: 



 

LPA, menționată la 20 μPa [dB] 83.6 

Incertitudine kPa [dB] 2 
 

 

 
5. Manualul de instrucțiuni 

 
Utilizatorii manualului sunt operatorii, supraveghetorii de producție și inginerii de întreținere. O copie a 

manualului a fost furnizată împreună cu acest aparat. Mai multe copii pot fi comandate de la producător. 

Manualul prezintă starea aparatului în momentul producției sale. Manualul este valabil pentru toată 

durata de viață a mașinii. Este interzisă copierea integrală sau parțială a acestui manual pentru a evita 

utilizarea fragmentală a documentației care nu a fost actualizată sau aprobată. Producătorul nu este 

obligat să actualizeze manualul în cazul oricăror modificări ale mașinilor care au fost produse ulterior. 

Producătorul actualizează manualele dacă există erori sau dacă lipsesc probleme importante sau când 

sistemul original a fost modificat. Erorile sau omisiunile minore considerate importante pentru siguranța 

și funcționarea corectă a aparatului vor fi publicate în ”amendamente”. 

Manualul actualizat va înlocui toate copiile anterioare. Acestea trebuie trimise producătorului pentru a fi 

distruse. 

Copiile actualizate vor fi marcate cu litere următoare (A, B ...). Litera A reprezentând prima ediție. În 

cazul cesionării aparatului, vă rugăm să notificați producătorul cu privire la transferul drepturilor de 

proprietate. 

Vă rugăm să trimiteți producătorului toate sugestiile care pot contribui la o mai bună înțelegere a acestui 

manual. 

 

 

 

5.1 Pregătirea pentru sablare 

Aparatul este asamblat de către producător. Acesta este precedat de un curs de operare a mașinii. În 

cazul în care se efectuează asamblarea de către utilizator (când aparatul este trimis pre-asamblat), 

utilizatorul trebuie să urmeze acest manual de instrucțiuni. 

 
5.1.1 

Adăugați abraziv în vasul sub presiune. Rotiți puțin capacul vasului de fiecare dată când adăugați abraziv. 
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ATENȚIE! 

Operatorii Sandmaster PRO trebuie să poarte protecție 
pentru urechi 

ATENȚIE! 

Producătorul nu este responsabil pentru eventualele leziuni corporale rezultate din 

nerespectarea acestui manual de instrucțiuni. 
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Atașați furtunul de alimentare cu aer comprimat la mașină cu ajutorul cuplajului cu gheare. 

 

 

5.1.3 
 

Circuitul de aer din mașină se deschide folosind robinetul sferic. 
 
 



5.1.3 
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Furtunul abraziv, care începe de la supapa care nu necesită întreținere, este atașat la capul de 

sablare (atât în sablare manuală, cât și automată). 

 

5.1.4 
 

Conectați cablul de alimentare. 
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5.2 Pornire sablare     

5.2.1 

Înainte de a începe procesul, porniți motoarele aspiratoarelor (atât în sablare manuală, cât și 

automată). 

 

 
5.2.2 

 
În sablarea automată utilizați comutatorul situat pe unitatea de control a mașinii de sablare. În 

sablarea automată, aspiratorul pornește automat de îndată ce începe sablarea. 
 



 

 

 

5.2.3 

 
Utilizați comutatorul situat pe unitatea de control pentru a pune în funcțiune mașina de sablare. Acesta 

trebuie să fie pornit atât în sablare manuală, cât și automată. 

 

 

 
5.3 Procesul de sablare 

 
5.3.1 Sablarea se realizează prin conducerea capului de sablare pe verticală la material, astfel încât 

peria capului să fie în contact cu materialul sablat. Mișcați capul de sablare prin mișcări ușoare. Amintiți-

vă că fluxul abraziv părăsește capul cu o presiune mare. Acționând neglijent puteți provoca leziuni 

grave. Mai mulți factori afectează eficiența sablajului. Cele mai importante sunt: presiunea de lucru, 

diametrul duzei și capacitatea compresorului. 

 
Porniți și opriți aparatul cu comutatorul situat la capul de sablare (extragerea prafului funcționează independent 

și trebuie pornită înainte de începerea sablajului). 

 
Dacă vedeți nereguli în performanța aparatului, opriți aparatul și îndepărtați cauza. 
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Dacă aveți un compresor cu o capacitate mai mare decât cea afișată pe plăcuța de evaluare, 

creșterea presiunii de lucru va scurta timpul de sablare, dar, de asemenea, va face ca duzele și periile 

să se uzeze mai repede. Prin scăderea presiunii veți obține efectul opus. 

 

Diametrul duzei de sablare afectează cantitatea și diametrul fluxului abraziv care iese din cap. Cu cât 

diametrul duzei este mai mic, cu atât este mai mic fluxul abraziv. Prin urmare, procesul de sablare este 

mai puțin eficient. 

 
5.3.2  

 
În timpul sablarii manuale și automate, presiunea poate fi schimbată cu un regulator de filtru situat pe 

aparat. 

 

 
 

5.4 Încetarea operațiunii de sablare 

 
5.4.1 Pentru a termina sablarea eliberați butonul care pornește operațiunea de sablare. Dacă mașina 

este conectată la Autoblaster CNC, sablarea va fi oprită după sablarea numărului specificat de câmpuri 

de lucru. 

 

 

REȚINEȚI! 

După închiderea fluxului de aer, mașina de sablare va continua să alimenteze abrazivul 

timp de câteva secunde până când presiunea din vasul sub presiune este compensată. 

Sablarea este finalizată atunci când doar extractorul funcționează. 



5.4.2 
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După sablare așteptați până când aerul părăsește vasul sub presiune. De fiecare dată, atât după, cât și 

înainte de sablare, utilizați funcția de curățare automată a filtrului. Comutatorul de pornire este pe 

unitatea de control. În cazul sablarii automate, curățarea automată a filtrului se activează automat după 

sablarea fiecărui câmp. 

 
 

5.4.3 
 

Amintiți-vă să goliți frecvent vasul de praf situat pe partea laterală a mașinii. Ignorarea acestui aspect 

poate deteriora aparatul. 

 
 



5.4.4 
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Pe partea din spate a mașinii există un sertar unde sunt depozitate cele mai fine particule separate de 

praf. Sertarul trebuie golit după ce mai multe plăci sunt sablate (atât în sablare manuală, cât și 

automată). 
 

 
 

 
Instrucțiuni de funcționare: 

 
 

⚫ Înainte de a porni mașina de sablare, asigurați-vă că aparatul este stabil. 

⚫ De fiecare dată înainte de pornirea aparatului, asigurați-vă că cablurile de aer și abraziv sunt 

în stare bună și că cuplajele și suporturile duzei sunt conectate corespunzător la cablu. 

⚫ De fiecare dată înainte de a începe sablarea și după terminare, utilizați funcția 

pneumatică de curățare a filtrului pentru a elimina excesul de praf din filtru (sablare 

manuală). 

⚫ Nu folosiți alt furtun decât un furtun special de sablare care este proiectat în acest scop. 

⚫ Aparatul nu poate funcționa la o presiune mai mare de 5 bari. 

⚫ Abrazivul din vas nu trebuie să acopere conul de închidere. 

⚫ Nu se recomandă utilizarea nisipului uscat de siliciu ca abraziv. 

⚫ Nu efectuați operațiuni precum schimbarea duzelor, deconectarea cablurilor, schimbarea 

setărilor aparatului fără închiderea fluxului de aer și depresurizarea vasului. 

⚫ Țineți întotdeauna capătul cablului de sablare pe partea duzei și îndreptați-l spre obiectul 

sablat. Apoi, puteți începe lucrarea. 

⚫ În nici un caz operatorul nu trebuie să lase aparatul sub presiune dacă acesta trebuie să 

părăsească zona de lucru. 

⚫ Alimentarea și pornirea mașinii trebuie efectuate de aceeași persoană. 

⚫ Potriviți tipul de abraziv cu operațiunea de sablare pe care doriți să o efectuați. Abrazivul 

trebuie să fie uscat și să aibă granulația corespunzătoare. 

⚫ Aparatul nu trebuie instalat în locuri prăfuite, umede și slab ventilate. 

⚫ Amintiți-vă să goliți regulat toate recipientele de praf. 
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Umiditatea din aerul comprimat poate lua o formă de condens care este produs ca urmare a comprimării 

aerului. Prin urmare, este foarte important să selectați în mod corespunzător eficiența compresorului. 

Tabelul de mai jos prezintă fluxurile în funcție de diametrul duzei. 

 
Presiunea de 

lucru 

(bari) 

Duză ø 3mm Duză ø 4mm Duză ø 5mm Duză ø 6mm 

2 250 l/min 450 l/min 650 l/min 1000 l/min 
3 320 l/min 600 l/min 900 l/min 1300 l/min 

4 420 l/min 800 l/min 1120 l/min 1700 l/min 

5 500 l/min 900 l/min 1140 l/min 2000 l/min 

 

 
5.4 Oprirea 

 
Oprirea normală are loc după terminarea unui ciclu de lucru prin închiderea supapei de pe cap. 

Oprirea de urgență are loc prin întreruperea aerului cu ajutorul unei supape instalate pe rețeaua 

pneumatică din apropierea mașinii. 

 

 

5.5 Activități operaționale 

 
Activitățile operaționale Sandmaster PRO ar trebui să fie realizate de către un muncitor calificat care a 

fost numit de conducerea tehnică a companiei. Operatorul este responsabil pentru păstrarea curățeniei 

și buna funcționare a mașinii, precum și pentru respectarea normelor de sănătate și siguranță. 

Operatorul este responsabil pentru: 

 
⚫ Pregătirea mașinii de sablare la locul de muncă. 

⚫ Montarea duzelor și a periilor, schimbarea abrazivului. 

⚫ Activarea / dezactivarea proceselor de sablare. 

⚫ Îndepărtarea prafului din extractor, curățarea filtrului și pregătirea pentru următorul proces de 

sablare. 

⚫ Verificarea stării duzei și a periei, a accesoriilor pneumatice și a altor componente. 

⚫ Păstrarea aparatului și a zonei din jurul aparatului curate. 

⚫ Curățarea filtrului de aer înainte și după lucru prin mecanismul pneumatic de curățare 

(comutatorul se află pe cutia de alimentare din partea din față a mașinii). 

 

 

 
5.6 Instrucțiuni de transportare 

 
Aparatul este considerat obiect inactiv din momentul în care este produs până în momentul în care este 

asamblat la sediul utilizatorului. Toate operațiunile de transport trebuie să fie conforme cu principiile 

aplicabile acestui tip de obiecte. 

După dezambalare, asigurați-vă că echipamentul nu este deteriorat și că nu lipsesc piese. În caz contrar 

nu conectați aparatul. Informați imediat compania de expediere și contactați furnizorul. Transportați 

mașina gata asamblată în poziție orizontală sau verticală. Protejați aparatul împotriva deteriorărilor de 

transport. 

Utilizatorul este obligat să monteze o supapă de întrerupere pe rețeaua pneumatică în 

apropierea operatorului mașinii de sablare. 

REȚINEȚI!!! 

Utilizați curățarea pneumatică a filtrului de fiecare dată înainte de începerea și după 

terminarea operațiunii de sablare. Acest lucru va prelungi durata de viață a filtrului de aer și a 

motorului extractor. 
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5.7 Dezafectarea 

 
În timpul dezafectării, deconectați aparatul, goliți toate recipientele, distrugeți placa de evaluare, 

dezasamblați și casați. 

 
5.8 Utilizarea necorespunzătoare 

 
Utilizarea necorespunzătoare presupune: 

 
⚫ Nerespectarea sau utilizarea necorespunzătoare a reglementărilor de siguranță 

⚫ Nerespectarea instrucțiunilor producătorului 

⚫ Asamblarea și instalarea necorespunzătoare a mașinii 

⚫ Instalarea necorespunzătoare a mașinii după întreținere 

⚫ Întreținerea necorespunzătoare a mașinii 

⚫ Modificarea aparatului fără acordul producătorului 

⚫ Utilizarea pieselor de schimb care fie nu sunt originale, fie nu sunt recomandate de producător 

⚫ Operarea mașinii de către personalul neexperimentat 

⚫ Evenimentele neprevăzute precum focul, inundația etc. pot duce la pierderea proprietăților primare ale 
aparatului 

⚫ Deteriorarea aparatului sau a construcției acestuia 

⚫ Prezența persoanelor neautorizate în zone periculoase atunci când aparatul funcționează 

⚫ Nu se golesc vasele de praf 

 
6. Întreținerea 

 

 

Pentru a asigura funcționarea fără probleme a mașinii de sablare efectuați întreținerea cu atenție și în 

mod regulat. O atenție deosebită trebuie acordată stării duzei și a periei de sablare care se uzează în 

timpul lucrărilor. 

Schimbați abrazivul ori de câte ori este necesar pentru a preveni situația în care aparatul nu mai 

funcționează. 

Se recomandă curățarea filtrului după fiecare utilizare. 

Mașina a fost proiectată astfel încât să necesite o intervenție redusă din partea utilizatorului în ceea ce 

privește funcționarea mașinii și efectuarea întreținerii. 

Curățarea periodică a mașinii și efectuarea operațiunilor menționate mai sus vor duce la o muncă în 

condiții de siguranță și la o durată de viață mai lungă a mașinii. 

Lucrările de întreținere curentă se efectuează de către un operator în timpul pauzelor. 

 
6.1 Programul de inspecție și reparații 

 
Unul dintre principiile de bază ale utilizării corecte a mașinii de sablare este supravegherea activității 

sale. Defecțiunile grave pot fi prevenite dacă se observă și se rezolvă la timp orice nereguli. 

Cu excepția operațiunilor de întreținere menționate aici, se recomandă efectuarea unor inspecții 

periodice mai detaliate cel puțin o dată pe an. Scopul inspecției periodice este de a verifica vizual toate 

componentele, de a inspecta funcționalitatea acestora și dacă acestea prezintă urme de uzură ca 

urmare a condițiilor dificile de muncă. Operațiunile de verificare includ: 

 
⚫ verificarea scurgerilor sistemului pneumatic 

⚫ verificarea stării furtunelor pneumatice, abrazivului și de extracție. 

ATENȚIE! 

Opriți alimentarea cu energie electrică și pneumatică în timpul inspecțiilor, întreținerii și a 

reparațiilor. 
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Când sunt detectate erori reparabile, utilizatorul poate înlocui piesele sau poate efectua unele reparații 

minore de unul singur. Contactați serviciul tehnic în cazul oricăror nereguli în timpul de funcționare a 

mașinii. 

 

Inspecții 

Nr Periodă Domeniul de activitate Observaţii 

1 După primele 

20 de ore de 

lucru 

Verificați toate accesoriile mecanice 

⚫ Verificați starea duzei și a periei 

⚫ Verificați starea furtunului abraziv, a furtunului de 

aer și a furtunului de extracție 

⚫ Verificați starea cablurilor electrice 

 

2 După o lună de 

muncă 

⚫ Efectuați toate acțiunile de întreținere care 

au fost efectuate după 20 de ore de lucru 

 

 

Reparații 

Nr Periodă Domeniul de activitate Observaţii 

1 Revizie 

intermediară la 

fiecare 1200 

de ore de 

muncă 

Verificați toate accesoriile mecanice 

⚫ Verificați starea duzei și a periei 

⚫ Verificați starea furtunului abraziv, a furtunului de 

aer și a furtunului de extracție 

Verificați toate accesoriile mecanice 

⚫ Verificați starea cablurilor electrice 

 

2 Reparare

a reviziei 

la fiecare 

2400 de 

ore sau la 

fiecare 3 

ani 

⚫ Demontați aparatul 

⚫ Curățați și spălați toate piesele 

⚫ Verificați componentele 

⚫ Schimbarea furtunurilor de aer, abraziv și extracție 

⚫ Asamblați aparatul și reglați-l 

⚫ Vopsiți aparatul 

 

 
După reparațiile de revizie, efectuați procedura de recepție. Perioada dintre reparații poate fi prelungită 

numai dacă starea mașinii permite funcționarea după efectuarea reviziei intermediare. 

 
6.2 Operarea 

 
Operatorul trebuie să aibă experiență în utilizarea mașinilor similare sau cel puțin a mașinilor 

pneumatice. Persoanele fără experiență au voie să folosească mașina numai dacă sunt supravegheate 

de persoane competente. În plus, operatorii trebuie să fie familiarizați cu orice riscuri care rezultă din 

utilizarea acestei mașini și cu acest manual de instrucțiuni. 
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7. Soluționarea problemelor 

 
 
 
 
POSIBILE PROBLEME TEHNICE 

 
PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIE POSIBILĂ 

Masina de sablare nu 

sablează 

Fără abraziv. 

 

 
Flux de aer închis. 

Verificați dacă există abraziv în vasul sub 
presiune. 

PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIE POSIBILĂ 

Sablarea cauzează 

praf sub cap. 

Extractorul este 

oprit. 

Duză decalibrată. 

Filtru poluat. 

Peria este uzată. 

Porniți extractorul. 

 

Schimbați duza. 

Curățați filtrul. 

Schimbați peria. 

Masina de sablare se 

blochează atunci când 

sablează 

Contaminanți în supapa de 

control. 

 
Abraziv umed 

Deșurubați supapa și curățați-o. 

 

 
Scoateți abrazivul și umpleți mașina cu unul 

nou sau uscați unul vechi. Instalați un uscător. 

Mașina de sablare 

funcționează mai puțin 

eficient decât înainte. 

Abrazivul s-a rupt. 

 
Presiune scăzută la sursa de 
alimentare. 

Schimbați abrazivul. 

 
Setarea presiunii dorite de pe cutia de alimentare. 

Probleme cu sursa de 

alimentare a 

extractorului 

Motorul este stricat. Schimbați motorul. 
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8. Garanția 
 

Termenii garanției sunt incluși în Cardul de Garanție atașat acestui document.  
Garanția nu acoperă următoarele consumabile: 

 

- perie pentru colectarea abrazivului 
- duză pentru alimentarea cu abraziv (carbură de bor) 
- duză scurtă (oțel de scule) 
- protecția capului de cauciuc 
- carcasa capului 
- fitinguri duze 
- inserții glisante (în cărucioare) 
- furtun pentru alimentarea cu abraziv 
- furtun pentru colectarea de abraziv 

 

 
9. Confirmarea de primire a formularului privind operarea manuală 

 
Noi, subsemnații, confirmăm că ne-am familiarizat cu acest manual de operare și ne angajăm să-l 

respectăm în activitatea noastră de zi cu zi. 

 
Nr Data Nume În calitate de Semnătura 
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