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ATENTIE! 
 
 
Acest manual trebuie citit cu atenție înainte de a transporta, instala, utiliza sau repara mașina. 
Această broșură trebuie depozitată cu atenție și trebuie să fie disponibilă pentru toți oamenii 
care lucrează cu mașina (utilizatori, operatori etc.). 
Acest manual oferă informații adecvate pentru transport, instalare, asamblare și utilizarea 
mașinii. Mai mult, oferă informații pentru întreținerea, comandarea pieselor de schimb, 
riscurile, educația operatorilor ș.a. 
În orice caz, este important să subliniem că acest manual nu poate înlocui experiența 
operatorilor în lucrul și utilizarea utilajului. Într-adevăr, pentru unele activități specificate în 
acest manual sunt necesari operatori mai calificați, de exemplu, persoane care au urmat 
cursuri adecvate organizate de producător. 
Acest manual trebuie considerat ca parte a mașinii și trebuie păstrat până la demontarea 
acestuia; dacă il pierdeți, contactați producătorul pentru a obține o altă copie. 
Vă rugăm să vă asigurați că simbolurile și conținutul acestui manual au fost înțelese de către 
operatori. Accidentele pot fi evitate dacă se respectă instrucțiunile și indicațiile acestui manual. 
În orice caz, se comportă întotdeauna în conformitate cu legile naționale și internaționale de 
securitate, ca cea din 2006/42 / CE. 
 
Nu îndepărtați și nu deteriorați dispozitivele de siguranță, etichetele și descrierile de pe 
mașină, în special cele impuse de legea de mai sus. 
LINO SELLA WORLD poate reînnoi producția și manualul de instrucțiuni fără a schimba mașinile 
deja pe piață. 
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Vă mulțumim pentru că ați ales mașina noastră de finisat tencuieli! 
În acest manual de instrucțiuni veți găsi toate informațiile necesare referitoare la această 
mașină.  
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1. INFORMATII 
 
 
1.1 IDENTIFICAREA PRODUCATORULUI 
 
LINO SELLA S.u.r.l. 
Via Cà Silvestre, 7 
36024 Ponte di Nanto (VI) 
TEL. 0039 (0)444/639070 – FAX 0039 (0)444/638331 
http://www.linosella.com - E-MAIL: info@linosella.com 
 
Pentru orice informații puteți contacta legătura cu producătorul la adresele specificate.  
 
 
1.2 OBIETIVUL MANUALULUI DE INSTRUCTIUNI 
 
Înainte de a utiliza, muta, ridica sau face orice alte operațiuni cu această mașină, este absolut 
necesar să citiți și să înțelegeți toate instrucțiunile descrise în acest manual. 
Instrucțiunea manuală se adresează proprietarului, șantierului și tuturor celor care au o 
pregătire specifică pentru instalare, utilizare, întreținere și prelucrare a deșeurilor. 
Toate operațiunile de mai sus trebuie efectuate de operatori calificați. 
 
 
1.3 MODUL SI LOCUL DE PASTRARE A MANUALULUI 
 
Vă rugăm să păstrați la dispoziție aceste instrucțiuni de utilizare și să le păstrați într-un loc 
sigur și uscat. În cazul pagubelor din manual este posibil să solicitați o altă copie, specificând 
modelul mașinii (tip, număr de serie și data construcției). Manualul de instrucțiuni trebuie 
considerat ca o parte a mașinii de finisare tencuieli. 
 
 
1.4 SCHIMBAREA MANUALULUI DE INSTRUCTIUNI 
 
Bazându-se pe producție pe experiență și pe noile tehnologii, LINO SELLA WORLD poate 
modifica manualele fără a schimba mașina deja vândută. În orice caz, vă vom informa despre 
variațiile conținutului manualului.  
 
 
2. GARANTIE SI ASISTENTA 
 
Piesele mașinii sunt garantate timp de 12 luni; această perioadă începe de la data înscrisă pe 
bonul de livrare și pe o tură de zi. 
Garanția nu acoperă daunele posibile datorate: 

- Utilizarea aparatului pentru a obține performanțe care nu sunt în conformitate cu 
regulile scrise în manualele de instrucțiuni; 
- Întreținere insuficientă; 
- Abuz de produs; 
- Nerespectarea instrucțiunilor serviciului de documente. 

Cumpărătorul este taxat cu toate taxele de transport pentru piesele depuse pentru înlocuire în 
baza acestei garanții. 
 
Piesele defecte vor fi înlocuite și reparate de LINO SELLA WORLD fără nicio taxă dacă perioada 
de garanție nu a expirat. Dacă unele piese vor fi înlocuite, LINO SELLA WORLD va plăti 
cheltuielile cu forța de muncă conectată la reparații, în timp ce cheltuielile de transport și 
trimitere vor fi în sarcina clientului. 
 
Tehnicienii LINO SELLA WORLD sunt disponibili pentru orice reparații, operațiuni de întreținere 
și înlocuiri solicitate de client, care trebuie trimise la LINO SELLA WORLD și care trebuie 
aranjate în mod singular.  
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3. DETALII TEHNICE 
 
DESCRIERE MASINA DE FINISAJE TENCUIELI 

ELECTRONICA SM22 / SV 18 
PUTEREA TOTALĂ kW 0,80 
TENSIUNEA PLACII DE ALIMENTARE 230 V – 50 HZ 
CLASA DE IZOLARE I 
GRADUL PLACII DE PROTECTIE IP 44 
GREUTATEA PARTII DE CONTROL KG 15 
GREUTATEA PARTII DE FINISARE KG 3,5 
LATIMEA MASINII A    MM 300 (imaginea 1) 
ADANCIMEA MASINII B    MM 300 (imaginea 1) 
INALATIMEA MASINII C    MM 360 (imaginea 1) 
TURATII NOMINALE LA MERS IN GOL Rotatii/MIN   100 
DIAMETRU DISC SUPORT MM  370 
CAPACITATE REZERVOR APA LITRI  2 
 

CONDITII DE MEDIU 
LIMITE DE TEMPERATURA C° +5° +35° 
UMIDITATE RELATIVA FARA CONDENS UR % 5% - 90% 
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Imagine 1: Dimensiunea camerei a mașinilor de finisare tencuieli SM22 / SV18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NU EXPUNEȚI LA ORICE FEL DE CONDIȚII METEOROLOGICE - NU ESTE REZISTENTA LA 
INTEMPERII 
NU EXPUNETI LA LICHIDE 
NU CURĂȚAȚI CU SOLVENȚII 
 
FOLOSIREA INCORECTA SAU INLOCUIREA ANUMITOR PARTI ALE MASINII CARE NU SUNT  
AUTORIZATE DE LINO SELLA WORLD SRL ESTE INTERZISA. UTILIZAREA ACCESORIILOR, 
UNELTELOR, MATERIALELOR DIFERITE DE CELE RECOMANDATE DE PRODUCATOR POT FI 
PERICULOASE PENTRU OPERATORI SI/SAU POT PROVOCA DAUNE MASINII 
 
3.1 PRODUCTIA 
 
Mașina de finisare tencuieli SM22 / SV18 este utilizată pentru tencuială aspră, fină și orice tip 
de tencuială cu sau fără aditivi. 
Parametrii producției medii zilnice sunt calculate pe mp / h pentru următoarele tipuri : 
 
TIPUL DE FINISAJ PRODUCTIE 
TENCUIALA BRUTA MP/h 60-80 
TENCUIALA FINA MP/h 70-90 
Pre-MIXURI MP/h 70-90 
  
TIPUL DE ACCESORIU FOLOSIT 
TENCUIALA BRUTA DISC NEGRU 
TENCUIALA FINA BURETE ALB (RECOMANDAT) 
Pre-MIXURI BURETI MARO / ALBASTRU DESCHIS 
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Mașina de finisare tencuieli SV18 / SM22 este formată din două piese principale (a se 
vedea imaginea nr. 2) 

1. partea centrală: transformator și pompă 
2. Partea pt. tencuiala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagine nr. 2 
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4. PRECAUTII GENERALE SI UTILIZARE 
 
 
4.1 UTILIZARE 
 
Mașina electronică de tencuială SV18 / SM22 este utilizată pentru lustruirea tecii și tencuielilor 
de ipsos brute, fine sau amestecate anterior cu sau fără aditivi. 
Lustruirea se întâmplă prin rotația discului unde unul dintre discurile inlocuibile este așezat în 
funcție de tipul de operație de lustruire. 
Mașina funcționează printr-un buton de pe unul dintre mânere, în timp ce pe cealaltă manșă 
există un buton folosit pentru pulverizarea apei în zona de lucru a mașinii (numai atunci când 
aparatul este oprit). 
Operatorul trebuie să țină cu ambele mâini mașina. Mașina de finisare tencuieli SV18 / SM22 
este o mașină manuală și trebuie utilizată în conformitate cu dispozițiile LINO SELLA WORLD. 
Orice altă utilizare neconformă cu descrierea de mai sus eliberează LINO SELLA WORLD de 
orice responsabilitate pentru daune aduse persoanelor sau lucrurilor. 
 
 
4.2 PRECAUTII GENERALE SI UTILIZARE 
 

• Mașina directivă nr. 2006/42 / CE precizează următoarele definiții (anexa 1, 1.1.1.): 
• • „ZONA PERICULOASĂ”, orice zonă din interiorul și / sau din apropierea unei mașini 

care poate provoca riscuri pentru siguranța și sănătatea oamenilor; 
• • „PERSOANA EXPUSĂ”, orice persoană care se află complet sau parțial într-o zonă 

periculoasă; 
• • „OPERATOR” persoana responsabilă pentru instalare, utilizare, monitorizare, 

întreținere, curățare, reparație și mișcare a mașinii.  
Angajatorul trebuie să informeze cu exactitate fiecare operator cu privire la riscurile de 

accident, zgomot, dispozitive de protecție și norme generale de siguranță, în conformitate cu 
legile naționale și internaționale ale țării în care va fi folosită mașina. 
Fiecare operator trebuie să respecte normele internaționale de siguranță și regulile țării de 
destinație pentru a evita accidentele. Rețineți că CEE a emis câteva directive privind siguranța 
și sănătatea lucrătorilor, printre care directivele 89/391 / CEE, 89/686 / CEE, 89/654 / CEE, 
89/655 / CEE, 89/656 / CEE, 86/188 / CEE, 92/58 / CEE și 77/576 / CEE sunt deosebit de 
importante și pe care oricine trebuie să le respecte și să le respecte.  
 
Pentru a garanta sănătatea și siguranța persoanelor expuse, mașina de finisare tencuieli SM22 
/ SV18 este prevăzută cu următoarele dispozitive de siguranță: 
 
DISPOZITIVE DE SIGURANȚĂ PASIV 
- dispozitive fixe de siguranță care împiedică armele să intre în zone periculoase; 
- comenzi de tensiune foarte joasă 
- bord protejat 
- indicarea etichetelor în zone periculoase 
- etichete de avertizare 
 
DISPOZITIVE ACTIVE DE SIGURANȚĂ 
- buton de pornire care menține operația pe vasul de tencuială 
- buton de pulverizare a apei care menține funcționarea pe vasul de tencuială 
- Buton de pornire O-I 
- priză EEC16A pentru curent electric 
Vă rugăm să vă asigurați că, înainte de a folosi masina SM22 / SV18, fiecare operator trebuie 
să știe să lucreze cu mașina și a înțeles conținutul acestei manual.  
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! ATENTIE! 
 
 
Este strict interzis să scoateți din dispozitiv orice dispozitiv de siguranță; deci vă rog să 
controlați periodic integritatea și buna funcționare a acestora. 
 

• În fiecare operațiune de întreținere, mașina trebuie deconectată de la alimentarea 
electrică; 

• Înainte de a efectua operațiuni de întreținere, asigurați-vă că toate luminile de pe 
consola de control a mașinii SV18 / SM22 sunt complet stinse; 

• Ștecherul trebuie deconectat după utilizarea mașinii și în caz de curățare și probleme în 
timpul utilizării; 

• Nu scoateți ștecherul trăgând cablul. Încercați să mențineți cablul cât mai drept pentru 
a evita colțurile. Se sugerează utilizarea extensiilor; 

• Nu porniți mașina atunci când cablul electric este (clar) deteriorat; 
• Ștecherul mașinii de finisare tencuieli SV18 / SM22 nu poate fi introdus într-o priză de 

220 Volți; 
• Fiecare operațiune de întreținere sau reparație trebuie făcută de către persoane 

calificate pentru a evita pericolele în timpul utilizării de către operatori; 
• Nu puneți mâini sau instrumente în interiorul pieselor mobile; 
• Locul de muncă al operatorilor trebuie să fie păstrat curat, ordonat și ferit de obiecte 

care pot interfera cu operațiunile; 
• Operatorii care utilizează tencuiala SV18 / SM22 trebuie să evite operații nesigure și 

poziții incomode pentru a asigura echilibrul; 
• În timpul utilizării, operatorul trebuie să fie echipat cu ochelari și instrumente de 

siguranță pentru ochi, cască, încălțăminte de siguranță și mănuși pentru mâini; 
• Vă rugăm să acordați atenție riscului ca hainele sau părul să poată fi prinse în părțile 

mobile. Lanțurile sau inelele pot fi periculoase; 
• Locul de muncă trebuie să fie luminat corespunzător în timpul operațiunilor pentru a 

evita pericolele; 
• În timpul utilizării mașinii de tencuială SV18 / SM22, consola de control trebuie să fie 
ținută în / pe un loc uscat pentru a garanta siguranța pentru operator. 

 
Toate instrucțiunile de siguranță din acest manual trebuie să fie întotdeauna respectate! 
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4.3 ZONE CU DISPOZITIVE DE SIGURANTA 
 
Mașina electronică de finisare tencuiala SV18 / SM22 este echipată cu un set de protecții fixe 
cu dispozitiv de siguranță care indică zona de lucru a operatorului pentru a acorda siguranță 
(vezi imaginea 3).  
 
Imagine 3: localizarea dispozitivelor de siguranță.  
 
 Luce presenza tensione  

Voltage Light 

13   

16  

14   

17 

6  

8 

4.4  DESCRIEREA ZONELOR DE CONTROL 
 
Nr. Model SV18/SM22 
1 PLACĂ ELECTRICĂ CU ÎNTRERUPĂTOR GENERAL ȘI CONSOLĂ DE CONTROL 
2 CARCASA DE ÎNCĂRCARE A MAȘINII FIXATĂ CU ȘURUBURI 
3 POMPA MOTORULUI PT. TENCUIT FIXATĂ CU ȘURUBURI 
4 BUTONUL PLASAT PE MÂNERUL APARATULUI PENTRU ROTIREA DISCULUI 
5 BUTON PLASAT PE MÂNERUL MAȘINII PENTRU A PULVERIZA APA PE TENCUIALĂ 
6 2 litri Rezervor de apă 
7 Ieșire CEE o monofazat de 220 V 
8 Ieșire și priză 4 poli 42 V pentru conectarea mașinii 
9 Simbol pentru mișcarea uneltelor mecanice 
10 Simbolul tensiunii 
11 Simbol pentru „Nu îndepărtați protecțiile și dispozitivul de siguranță” 
12 Simbol pentru „Nu interfera cu piesele mașinii atunci când funcționează” 
13 Siguranță maximă 10 A 
14 Conexiune apa 
15 Obligația de a purta mănuși 
16 Priza pt. impamantare 
17 Săgeată care indică direcția de rotație a discului 
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4.5 ZGOMOT SI VIBRATII 
 
Mașina de finisare tencuieli SV18 / SM22 a fost proiectată pentru a reduce la niveluri minime 
poluarea acustică și vibrațiile cauzate de piesele de tencuire.  
 
 
5. INSTALAREA 
 
Persoanele interesate să instaleze mașina trebuie să fie calificate și pregătite tehnic și suficient 
de experimentate pentru a face toate operațiunile diferite referitoare la mașină.  
 
5.1 TRANSPORTUL 
 

! !  Atentie! 
Este necesară atenția maximă în timpul fazelor de ridicare, transport și poziționare a 
mașinii. 
 
Mașina SV18 / SM22 este transportată ambalată pe o cutie din plastic. Greutatea aparatului 
este scrisă în secțiunea 3 - DETALII TEHNICE. 
Transportul se poate face manual. Tabloul de control trebuie ridicat de mânerul M1 plasat pe 
partea sa superioară; partea de finisare trebuie ridicată de mânerele corespunzătoare M2, vezi 
imaginea 05. 
Plasați placa de control pe podea pentru a lăsa toate cele 4 presiuni vibroabsorbante (din 
cauciuc) să se sprijine într-un mod sigur. 
 
 
 Imaginea 05: ridicarea mașinii de finisare tencuieli SV18 / SM22. 
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5.2 ALIMENTAREA ELECTRICA 
 
Asigurați-vă că sistemul electric respectă normele de siguranță programate de CEI 64-8 (IEC 
364). Sistemul de alimentare trebuie să fie adecvat pentru a susține nivelul maxim de 
absorbție al mașinii, care trebuie să fie, de asemenea, egal cu nivelul raportat pe placa 
electrică. Cablul de alimentare trebuie să aibă o secțiune adecvată pentru puterea instalată. 
 
Verificați dacă caracteristicile retelei de alimentare sunt potrivite cu cele ale mașinii; vă rugăm 
să consultați datele de pe placa electrică. 
 
Pentru funcționarea conexiunilor electrice, vă rugăm să vă comportați respectând regulile 
generale de instalare pentru pregătirea și execuția sistemelor electrice. A se vedea CEI 64-8 
(IEC 364). 
 
În mod normal, mașina este prevăzută cu o priză CEE 16A, monofazat, cu 2 poli. Aveți 
grijă la execuția sistemului de la sol, deoarece acesta trebuie să satisfacă caracteristicile 
standard cerute de legea CEI 64-8 (IEC 364). 
Sistemul de impamantare este contra cost. 
 
Pentru a deschide placa electrică pe poziția O (zero) comutatorul general nr. 01 (vezi imaginea 
3), apoi izolați mașina de sistemul electric care deconectează priza, deschideți capacul plăcii 
deșurubând cele opt șuruburi (patru șuruburi pe fiecare parte a capacului). Vă rugăm să vă 
amintiți că toate aceste operațiuni trebuie să fie efectuate de persoane calificate. 
 
6. INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE 
 
În timpul reglementării utilajului, vă rugăm să acordați atenție următoarelor pericole 
(consultați secțiunea 4): 
1. placa electrică și corpul mașinii: pericole electrice 
2. riscul de cădere a mașinii 
3. risc atunci când piesele funcționează 
 
!  Atentie! 
Nu utilizati masina inainte de a citi manualul. 
 
Persoanele care folosesc aparatul trebuie să facă doar lucrările specificate în acest manual. 
Înainte de a utiliza SV18 / SM22, fiecare operator trebuie să citească acest manual și să 
cunoască toate precauțiile raportate. 
Pentru orice problemă în funcționarea sau blocarea mașinii, opriți imediat mașina cu ajutorul 
comutatorului general, închideți sursa de alimentare electrică și solicitați intervenția unui 
operator adecvat care face întreținerea. 
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6.1 DESCRIEREA CONSOLEI DE CONTROL 
 
Imaginea 05: panoul de control 
 

 

 
 

 
 
6.2 PORNIREA MASINII 
 

!  ! Atentie! 
Vă rugăm să vă amintiți că toate aceste operațiuni trebuie făcute de persoane 

calificate. 
 
Umpleți rezervorul de 2 litri așezat pe spatele mașinii și introduceți pompa conectată cu 
conducta în robinetul nr.5 din imaginea 05. 
 
Conectați conducta de 6 mm care vine din partea de finisare la racordul de la robinet nr.5. 
Setați întrerupătorul general nr.1 pe poziția 1 (una). 
Apoi apăsați butonul nr.9 plasat pe mânerul părții de finisare; lumina roșie nr.2 indică faptul că 
mașina funcționează. Prin eliberarea butonului lumina se va stinge. 
Pentru a amortiza zona de lucru, apăsați butonul nr.10 numai după mutarea degetului de pe 
butonul care face ca mașina să funcționeze. 
 
! în cazul scurgerii apei din rezervor, completați rezervorul și lăsați aerul acumulat în interiorul 
pompei să iasă prin rotirea robinetului nr. 5 din poza 5 în poziția „deschis”. Pompa 
funcționează numai prin deschiderea robinetului nr. 5, deoarece este livrată cu un dispozitiv 
care face ca pompa să funcționeze la scăderea presiunii. 
 
 

DENUMIRI ALE  BUTOANELOR  DE CONTROL 
! TOATE DISPOZITIVELE DE CONTROL SUNT LA VOLTAJ DE 24 V! 

1 Comutator general 
2 Lumina de tensiune (lumină roșie) 
3 10A siguranță pentru protecția motorului 
4 Robinet pentru ieșirea apei cu atașare de 6 mm pentru conectarea la partea exterioară pentru a 

amortiza zona de lucru 
5 Ieșire CEE 16 A 220 V monofază 
6 Ieșire 2 poli 42 V pentru alimentarea piesei 
7 Conexiune de flux principal 
8 Priza pentru instrument 
 DEVICE PLACED ON ROTATING PART 
9 Buton plasat pe prinderea mâinii care controlează rotația discului 
10 Buton plasat pe mâner pentru a lăsa să pulverizeze apa: funcționează numai atunci când aparatul este oprit 
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6.3 OPRIREA MASINII 
 
SV18 / SM22 se oprește prin mutarea butonului nr.9; apoi tăiați sursa de alimentare electrică 
deplasând întrerupătorul general nr.1 din poza 5 pe poziția O (zero), deconectați de la priza  și 
conducta de apă care conectează partea de finisare la placa de control. 
 
7. MENTENANTA  
 
7.1 REGULI GENERALE DE INTRETINERE 
 
Aceste operațiuni de întreținere trebuie să fie efectuate de persoane calificate care au urmat o 
pregătire specifică pentru mașina de finisare tencuieli SV18 / SM22 la LINO SELLA WORLD.  
 

!  ! Atentie! 
Toate operațiunile de întreținere obișnuite sau extraordinare trebuie efectuate după 
deconectarea mașinii SV18 / SM22 de la orice sursă electrică. 
 

!  ! Atentie! 
Vă rugăm să vă asigurați că toate operațiunile de utilizare și întreținere respectă 
acest manual de instrucțiuni. 
 
Este interzisă înlocuirea sau modificarea pieselor aparatului atunci când nu este autorizat în 
mod explicit de LINO SELLA WORLD. Utilizarea de accesorii, scule, materiale sau piese de 
schimb diferite de cele recomandate de constructor și / sau raportate în acest manual poate fi 
periculoasă pentru oameni și / sau deteriorarea mașinii. 
 
7.2 CONTROLUL DISPOZITIVELOR DE SIGURANTA SI CURATAREA MASINII 
 
Vă rugăm să folosiți apă curată în timpul operațiunilor de curățare pentru a evita 
supraîncărcarea filtrelor care provoacă oprirea pompei. Vă rugăm să controlați maxim în 
fiecare lună și după fiecare operațiune de întreținere în care funcționează toate dispozitivele de 
siguranță. Vă rugăm să controlați că toate dispozitivele de siguranță sunt prezente și bine 
fixate pe mașină. 
Vă rugăm să vă asigurați că, atunci când eliberați butonul de rulare de pe mânerul tencuielii, 
mașina se oprește imediat.  
! Este strict interzisă curățarea masinii cu solvenți și jet de apă. 
 

!  ! Atentie! 
Toate operațiunile de întreținere obișnuite sau extraordinare trebuie efectuate după 
deconectarea mașinii SV18 / SM22 de la orice alimentare electrică. 
 
Curățarea mașinii de finisat tencuieli SV18 / SM22 evită acumularea de murdărie cauzată de 
deșeuri în timpul operațiunilor de lucru.  
 
! Vă rugăm să curățați mașina de finisat tencuieli cu o perie în fiecare zi de posibile deșeuri de 
tencuieli care au rămas în timpul utilizării. 
! Vă rugăm să utilizați apă curată în timpul operațiunilor de curățare pentru a evita 
supraîncărcarea filtrelor care provoacă oprirea pompei. 
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7.3 INLOCUIREA ACCESORIILOR  
 
Înlocuiți accesoriile uzate cu cele echipate cu mașina de tencuială SV18 / SM22 care se 
inlocuiesc de pe rulmentul discului printr-o tracțiune ușoară. Setați noile accesorii prin operația 
inversă.  
 
8 PROCESAREA DESEURILOR 
 
Prin utilizarea mașinii de finisare tencuieli SV18 / SM22 se produc deșeuri speciale. Este 
important să rețineți că deșeurile speciale se referă la toate deșeurile industriale, agricole, 
comerciale și de servicii care nu sunt comparabile cu deșeurile urbane. De asemenea, mașinile 
deteriorate sau vechi sunt considerate deșeuri speciale. 
Este obligatorie înregistrarea încărcăturii și a descărcării deșeurilor speciale și toxice 
provenite din producții industriale sau agricole. Colectarea deșeurilor speciale și toxice 
trebuie efectuată de companii specifice și autorizate. 
Vă rugăm să procesați deșeurile în conformitate cu legile actuale ale țării utilizatorului.  
 
8.1 SCOATEREA DIN UZ A MASINII 
 
Demontarea și scoaterea din uz a mașinii trebuie să fie efectuate de operatori calificați. 
 
Aparatul este un ansamblu, așa că vă rugăm să urmați regulile definite de legile actuale din 
țara utilizatorului. Înainte de scoaterea din uz, solicitați inspecția de către organul autorizat și 
documentația respectivă. 
Deconectați mașina de la alimentarea electrică. 
Vă rugăm să vă asigurați că orice conexiune posibilă cu alte mașini este oprită. 
Demontați fiecare parte a mașinii, punându-le în grupuri în funcție de compoziția lor. Mașina 
este fabricată din oțel, oțel inoxidabil, fontă, aluminiu și piese din plastic. 
Pentru scoaterea din uz a utilajului, vă rugăm să acordați atenție legilor actuale din țara 
utilizatorului. 
 
Vă rugăm să acordați atenție sfaturilor de siguranță din acest manual privind fiecare 
operațiune de demontare și scoatere din uz.  
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