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Baumit Lasur
Vopsea Lasur

	� Vopsea Lasur Mată
	� 8 culori personalizate
	� Personalizarea Fațadei

Produs Vopsea Lasur gata preparată pe bază silicatică pentru designul decorativ al pereţilor faţadelor la exterior.

Compoziție Liant pe bază de silicaţi, pigmenţi minerali, aditivi, apă.

Proprietați Vopsea hidrofobă, permeabilă la vapori, care se poate dilua cu apă şi care se distinge printr-o uscare rapidă şi aderenţă ridicată. 
Baumit Lasur este un produs ecologic nepoluant şi cu un miros slab.

Domeniu de aplicare Baumit Lazur serveşte ca strat de acoperire decorativă lazur pentru suprafeţe exterioare.

Date Tehnice Rezistența la difuzia vaporilor: 50 
Densitate: 1 kg/m³ 
Valoare pH: 11 
Luciu EN 1062-1: G3 mat

  Lasur 1 L Lasur 5 L Lasur 14 L

Consum 0.08 - 0.1 l/m² 0.08 - 0.1 l/m² 0.08 - 0.1 l/m² 

Acoperire 10 - 12 m²/Găleată 50 - 62 m²/Găleată 140 - 175 m²/Găleată 

Formă de livrare galeata 1 litru
galeata 5 litri, 1 palet = 8 galeti = 240 litri
găleată 14 litru, 1 palet = 16 găleţi = 224 litru

Depozitare 12 luni pe paleţi din lemn, în ambalajul original, nedesfăcut în condiţii de depozitare la loc uscat şi ferit de îngheţ.

Asigurarea calitații Controlul calitatii prin Laboratorul propriu

Clasificare conform 
normelor chimice

Clasificarea detaliată în conformitate cu Reglementarile pentru substante periculoase poate fi găsită în fișa cu date de securitate (în 
conformitate cu articolul 31 și anexa II la Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.12.2006), 
disponibila pe site-ul www.baumit.ro.

Suport Stratul suport trebuie să fie curat, uscat, neîngheţat, fără praf, permeabil, fără eflorescenţe, cu capacitate portantă şi fără părţi 
friabile.
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Pregatire suport Pregătirea stratului suport
	� Suprafeţele cretate, respectiv uşor friabile se vor fixa (de ex. grund de profunzime Baumit MultiPrimer  timp de uscare - cand 

suprafata pe care s-a aplcat numai este sticloasa;
	� Suprafeţele murdărite se vor curăţa cu soluţie de curăţare a faţadelor.
	� Straturile suport infestate de alge se vor trata cu substanţe speciale (de ex. soluţie antimucegai Baumit FungoFluid).
	� Zugrăvelile cu aderenţă slabă, alterate, se vor îndepărta mecanic sau cu material de decapare (nu este adecvată utilizarea 

decapantului pe sistemul de izolaţie termică).
	� Suprafeţele minerale deteriorate, respectiv fisurate, se vor acoperi cu masă de şpaclu (de ex. Baumit StarContact ) şi dacă este 

cazul, se armează cu Baumit StarTex.

În funcţie de cerinţele de design, înainte de aplicarea vopselei Baumit Lasur, trebuie să fie executată o acoperire preliminară cu 
vopsele, tencuieli decorative sau mase de şpaclu.
Se vor respecta indicaţiile de prelucrare ale fiecărui produs! 

Se aplică pe:
	� Tencuieli de var / ciment şi de ciment drişcuite;
	� Zugrăveli şi tencuieli minerale şi pe bază de silicaţi cu aderenţă bună;
	� Zugrăveli şi tencuieli pe bază de dispersii cu aderenţă bună;
	� Zugrăveli şi tencuieli pe bază de silicon cu aderenţă bună;

Condiţionat se aplică pe (se vor executa aplicări pe suprafeţe de probă!):
Tencuieli şi zugrăveli cu var (obligatoriu atenţie la carbonatare!)

Nu se aplică pe:
	� Materiale plastice şi răşini, pelicule de lac, respectiv de ulei şi vopsele cu clei.

Aplicare În funcţie de cerinţe, se execută 1 - 3 straturi cu Baumit Lasur.

Aplicarea se execută cu bidinea, pensulă lată, pensulă de tamponare, burete natural, cârpe de şters.

Pentru ajustarea consistenţei de prelucrare şi a intensităţii dorite a culorii, vopseaua se poate dilua până la maxim 1:4 cu apă curată. 
Se poate adăuga până la 5% apă pură pentru a regla consistența.

Pentru a atinge o anumită consistenta a acoperirii și intensitatea culorii este posibilă diluarea Baumit Lazur cu Baumit Finish.

In cazul utilizarii Baumit Lazur pe fațade exterioare, precum și în încăperi supuse umidității ridicate, cum ar fi bucătării și băi, se reco-
mandă ca protecție suplimentară aplicarea unui strat de Baumit Finish.

Recomandări Temperatura aerului, a materialului şi a stratului suport trebuie să fie peste + 8 °C în timpul prelucrării şi a procesului de priză.

Faţada se va proteja faţă de radiaţia solară directă, ploaie, sau vânt puternic (de ex. cu o plasă adecvată de protecţie a schelei).

Temperaturile ridicate (de ex. > +30° C) pot modifica de asemenea proprietăţile de prelucrare.

Umiditatea ridicată a aerului şi temperaturile joase (de ex. la sfârşitul toamnei) pot prelungi considerabil timpul de uscare şi pot modi-
fica neuniform nuanţa culorii. Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul unei şarje de produs.

Nuanţa de culoare este influenţată considerabil de stratul suport, temperatură şi umiditatea aerului.
Pentru evitarea abaterilor la culoare trebuie să se acorde atenţie să fie comandat necesarul de material o dată pentru toată lucrarea 
şi astfel să se poată fabrica deodată.

Măsuri de precauţie
Se vor proteja zonele învecinate suprafeţelor vopsite, în special cele din sticlă, ceramică, clincher, piatră naturală, lac şi metal.
Dacă este cazul, stropii se vor spăla cu multă apă.
Nu se va aştepta până la uscarea şi întărirea lor.
Uneltele şi aparatele se vor curăţa temeinic cu apă imediat după utilizare.

Recomandările tehnice, verbale şi scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumpărătorului/Aplicatorului, pe baza experientei noastre, corespund stadiului actual 
de cunoaştere în stiintă şi practică. Ele sunt orientative şi nu implică un raport de drept contractual sau obligatii suplimentare contractului de vânzare-cum-
părare. Ele nu absolvă Cumpărătorul de obligatia de a verifica dacă produsul este potrivit cerintelor de aplicare şi exploatare în care urmează a fi folosit. Fişa 
Tehnică din prezenta ediţie înlocuieşte ediţiile anterioare.


