
         
 

 

 

Fişă tehnică 

ISOMAT ACRYL STUCCO 

Chit acrilic pentru şpăcluire 
 
 

Proprietăţi 
 
ISOMAT ACRYL STUCCO este un chit acrilic pe 
bază de apă, pentru şpăcluire, gata preparat, 
pentru utilizare în spaţii interioare şi exterioare. 
Prezintă mare uşurinţă la aplicare şi frecare. 
Conferă o suprafaţă finală netedă, gata pentru 
grunduire şi vopsire. 

Certificat cu marcajul CE, în conformitate cu 
standardul ΕΝ 13963, ca material pentru rostuirea 
plăcilor de rigips, de tip 3Α (pentru rostuire şi 
şpăcluire generală). 

 

Domenii de aplicare 
 
ISOMAT ACRYL STUCCO este ideal pentru 
şpăcluirea suprafeţelor de tencuială, beton, zidărie, 
lemn, gipscarton şi betopan. 
                                                              

Caracteristici tehnice 
 
Formă:           păstoasă 

Culoare: alb 

Greutate specifică: 1,65 ± 0,05 kg/l 

Timp de uscare: 1-2 h 

Timp pentru 
reluarea vopsirii:    2-3 h 

Temperatura minimă 
la aplicare:                 + 5

o
C 

Aderenţa:   0,35 N/mm² 

Rezistenţa la fisurare:  fără fisuri 

Rezistenţă la încovoiere:  300 N 

 

Mod de utilizare 
 
1. Suportul 
Suportul trebuie să fie stabil şi lipsit de praf, 
grăsimi, materiale friabile etc. 
Eventualele reabilitări ale tencuielilor se fac cu 
mortarele gata preparate UNICRET şi UNICRET-
FAST. 
 
 
 
 
 
 

Dacă tencuiala este şubredă şi se macină, pentru 
stabilizarea suprafeţei este indicată grunduirea cu 
grundul acrilic micronizat PRIMER CLASSIC, pe 
bază de apă, diluat cu până la 50% apă curată. 
 
2. Aplicarea 
ISOMAT ACRYL STUCCO se aplică în două 
straturi, cu şpaclul. Stratul al doilea urmează după 
uscarea primului. 
După şpăcluire, suprafaţa finală se netezeşte cu 
glaspapir, pentru a urma grunduirea şi apoi 
vopsirea sa. 
 

Consum 
 
1,5-2,5 kg/m

2
, în funcţie de grosimea stratului. 

 

Ambalaj 
 
Recipiente de 400 g şi 800 g. 
 

Timp de viaţă - Depozitare 
 

12 luni de la data fabricaţiei, depozitat în ambalajul 
iniţial sigilat, la temperaturi de +5

ο
C până la +35

ο
C, 

protejat de radiaţia solară directă şi de îngheţ. 
 

Compuşi organici volatili (COV) 
 
În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, 
tabel A), conţinutul maxim admis de COV pentru 
subcategoria g, tipul Y, este 30g/l (2010) pentru 
produsul gata preparat. 
Produsul ISOMAT ACRYL STUCCO gata preparat 
are un conţinut maxim de COV < 30 g/l.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Datele şi instrucţiunile tehnice cuprinse în prezenta fişă tehnică sunt rezultatul cunoaşterii şi experienţei departamentului cercetare - 

dezvoltare  al societăţii, ca şi al folosirii practice a produsului. Recomandările şi propunerile privind utilizarea materialelor sunt făcute 
fără garanţie, în cazul în care condiţiile din momentul aplicării lor sunt în afara controlului firmei noastre. Din acest motiv este 
răspunderea utilizatorului să se asigure că materialul este adecvat pentru aplicarea prevăzută şi condiţiile lucrării. Editarea prezentei 

fişe tehnice anulează orice altă ediţie anterioară pentru acelaşi produs. 
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3A - EN 13963 

Reaction to fire: F 

Flexural strength: 300 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


