
 

  15 cm .

Ultrabond Eco S948 1K 
: 

Mapecem, Mapecem Pronto, 
Topcem, Topcem Pronto 

, terrazzo, etc. 
. 

Ultrabond Eco S948 1K 
, 

solvent (  TRGS 610), amine  

. 

:

•  

;

•  

;

•  ;

•  ;

•  

;

•  (  TRGS 610);

•  

•  compatibl Ultracoat Oil 
Ultracoat.

RECOM

•  
.

•  

.

•  

,  Eco Prim

PU 1K, Primer MF, Primer MF EC Plus, etc.

•  
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(  TRGS 610) 



 

. 
MAPEI recom  
Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo, 
Primer MF  Primer MF EC Plus.

. 

. 

 (  +23°C  50% ). 

.

.  

. 

. 

.

 3 . 

C

Ultrabond Eco S948 1K 
 

Cleaner L 
O

 
Pulicol 2000.

CONSUM

800-1200 g/m².

5 kg.

•

•

Pre

: 

. 

, 
 Eco 

Prim PU 1K,  Eco Prim PU 1K Turbo, Primer 

MF,  Primer MF EC Plus, Triblock P, etc.

 Eporip, 
Eporip Turbo, Epojet, etc.

Eco Prim T, Eco Prim T Plus, Eco 

Prim VG.

 Fiberplan, Ultraplan, Ultraplan 

Maxi, Nivorapid, etc., 
. 

. 

.

, etc. 

: 

.
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Consisten :

C :

Densit  (g/cm³): 1 65 ± 0 05

 (%): 100

Brookfield (mPa·s): 38 000 ± 5 000 

(rotor 7 - 50 RPM)

– EMICODE:

– Blauer Engel:

EC1 Plus - 

DE-UZ 113

:  +10°C  +35°C

 (forma ): 35 minute

: 100 minute

: aprox. 12 

Shore A (7  +23°C): 50

 (N/mm²): 1 2

 (N/mm²): 1

 (7  +23°C) (%): 100

:  -20°C  +80°C



 

 
Produ

.
:

, , aditiv , , 
catal , stabiliz , pigment  (VdL-RL 01/

 2018).
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